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Manaģersk® shrnut² 

M²stn² energetick§ koncepce (ĂMEKñ) je m²stn² samospr§vŊ uģiteļn§ zejm®na pro pl§nov§n² a praktickĨ rozvoj 

komplexn²ho Śeġen² zajiġtŊn² dod§vky a spotŚeby energie v obci. Motivac² je ¼spora prim§rn² spotŚebov§van® 

energie v obci a z n² plynouc² ¼spora financ². Spolu s t²m je kl²ļovĨ environment§ln² rozmŊr v podobŊ sniģov§n² 

emis² sklen²kovĨch plynŢ a spotŚeby neobnovitelnĨch zdrojŢ. MEK je reakc² obce na trendy a z nich vyplĨvaj²c² 

poģadavky a tlak v oblasti (1) dekarbonizace, (2) modern²ch technologi² a zdrojŢ a (3) trhu a cen. 

  

Co?  

MEK je n§strojem a n§vodem, jak optimalizovat dod§vku energie vŢļi energii spotŚebov§van® v lokalitŊ mŊsta. 

MEK analyzuje souļasnĨ stav a navrhuje kvantifikovan® c²le ve stŚednŊdob®m horizontu. Ve mŊstŊ je 

moment§lnŊ pŚ²mo roļnŊ spotŚebov§no cca 47,5 GWh energie. Na spotŚebŊ maj² pod²l hlavnŊ podnikatel® a 

prŢmysl (54 %), d§le 44 % energie spotŚebov§vaj² dom§cnosti, zbĨvaj²c² m®nŊ neģ 2 % spotŚeby pŚipad§ na 

mŊstsk® budovy a majetek. SpotŚeba energie v posledn²ch letech kles§ (v roce 2021 ļinila 52,4 GWh). 

S vynaloģen²m dostateļn®ho ¼sil² je vġak moģn® dos§hnout jeġtŊ mnohem vŊġ²ch ¼spor a podstatn®ho 

navĨġen² vyuģit² obnovitelnĨch zdrojŢ. MEK proto s ohledem na provedenou analĨzu a zjiġtŊnĨ potenci§l 

opatŚen² pl§nuje pro rok 2030: 

 

 

 

ZvĨġen² bilanļn²ho pokryt² spotŚeby elektŚiny m²stn² vĨrobou z 

obnovitelnĨch zdrojŢ ze souļasnĨch 3,3 % na 35 % v roce 2030.  

 
ZvĨġen² poļtu jednotlivĨch fotovoltaickĨch elektr§ren ze st§vaj²c²ch 79  

na 253. 

 

 

 

 

 

Sn²ģen² roļn² spotŚeby energie v obecn²m sektoru ze st§vaj²c²ch 1 297 

MWh na 1 047 MWh a stavba novĨch, efektivnŊjġ²ch budov. 

 
 

 

Sn²ģen² jednotkov® spotŚeby prim§rn² energie prŢmŊrn®ho domu v obci ze 

0,291 MWh/m2 na 0,160 MWh/m2. 

 

 

 

 

 

 

Sn²ģen² lok§ln² spotŚeby energie z fosiln²ch tuhĨch paliv z 2 201 MWh aģ 

na 69 MWh. 

 

V neposledn² ŚadŊ je c²lem zaloģit a provozovat funkļn² energetickou 

komunitu, kter§ zajist² lokalizaci a pos²len² decentr§ln²ho zajiġtŊn² 

energetick®ho hospod§Śstv² obce.
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Pro navrģen® c²le pŚedkl§d§ MEK jasn® kalkulace, rozpracov§v§ potenci§l FVE v cel® obci, detailnŊ posuzuje 

opatŚen² ve veŚejn®m sektoru, obsahuje energetickĨ akļn² pl§n a typov® opatŚen² a projekty ve vġech 

sektorech. MEK tak® uv§d² dopady souļasn® energetiky z hlediska spotŚeby prim§rn²ch surovin. 

 

Kde?  

MEK Śeġ² energetickou bilanci a udrģitelnĨ rozvoj, energetick® hospod§Śstv² cel®ho ¼zem² samospr§vy ve 

vġech sektorech: veŚejnĨ sektor (samospr§va), dom§cnosti a podnikatelskĨ sektor (ostatn² sektory).  

 

Kdo?  

Hlavn²m nositelem MEK je obec. Samospr§va z hlediska energetick® bilance nen² sice hlavn²m akt®rem, ale 

m§ kl²ļov® postaven² z hlediska propojov§n² akt®rŢ v ¼zem² a vytv§Śen² budouc² energetick® komunity sloģen® 

z prosumers, aktivn²ch spotŚebitelŢ. Pro tyto pl§ny je MEK nezbytnĨm prvn²m krokem. KromŊ obce je plnŊn² 

c²lŢ MEK a zlepġov§n² situace v ruk§ch ostatn²ch akt®rŢ: dom§cnost², podnikatelŢ a dalġ²ch subjektŢ, kter® 

maj² v obci spotŚeby nebo vĨrobu energie nyn² i v budoucnu.  

 

Kdy?  

ĻasovĨ r§mec aplikace opatŚen² MEK z§vis² na moģnostech danĨch nositeli jednotlivĨch opatŚen². C²lovĨm 

rokem vize je rok 2030, strategicky rok 2050. Z hlediska udrģitelnosti projektu je z§vŊreļnĨm rok 2029.  
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Slovn²ļek pojmŢ 

¶ Klimatick§ zmŊna 

Proces dlouhodob® zmŊny prŢmŊrnĨch klimatickĨch podm²nek na planetŊ, kterĨ mŢģe bĨt zpŢsoben pŚirozenĨmi faktory, 

jako jsou vulkanick® erupce nebo sol§rn² radiace, nebo antropogenn²mi faktory, tj. lidskĨmi ļinnostmi, zejm®na 

vypouġtŊn²m sklen²kovĨch plynŢ. V souļasnosti je hlavn² obavou rychl§ klimatick§ zmŊna zpŢsoben§ pŚev§ģnŊ lidskou 

ļinnost², kter§ zahrnuje zvyġov§n² teploty, t§n² ledovcŢ, zvyġov§n² hladiny moŚe a dalġ² dopady na ekosyst®my a 

spoleļnosti. 

¶ Sklen²kov® plyny (Greenhouse Gases, GHG) 

Tyto plyny v atmosf®Śe zpŢsobuj² tzv. sklen²kovĨ efekt, tedy omezuj² prŢchod tepeln® energie odraģen® od povrchu ZemŊ 

zpŊt do vesm²ru. T²m pŚisp²vaj² k oteplov§n² planety. SamotnĨ sklen²kovĨ efekt spojenĨ s urļitĨm mnoģstv²m GHG 

v atmosf®Śe je nezbytnou podm²nkou pro existenci ģivota na Zemi. ZvĨġen² jejich mnoģstv² v posledn²ch letech vġak 

zpŢsobuje zmŊnu klimatu a m§ nepŚ²znivĨ dopad na lidskou spoleļnost. Nejzn§mŊjġ² sklen²kov® plyny jsou oxid uhliļitĨ 

(CO2) a metan (CH4). 

¶ Adaptace 

Adaptac², pŚ²padnŊ adaptaļn²m opatŚen²m mysl²me reakci na jiģ probŊhlou zmŊnu klimatu. Adaptace sniģuje dopad t®to 

zmŊny na lidskou spoleļnost. Tato opatŚen² vġak neovlivŔuj² samotnou zmŊnu klimatu a jej² prŢbŊh. HovoŚ²me tak® 

o pŚizpŢsobov§n² se klimatick® zmŊnŊ. TypickĨm pŚ²kladem je s§zen² stromŢ do ploch betonovĨch parkoviġŠ, kter® se 

v letn²ch mŊs²c²ch pŚehŚ²vaj². 

¶ Mitigace 

Pojem mitigace znamen§ zm²rŔov§n². O mitigaci klimatick® zmŊny mluv²me v pŚ²padŊ, ģe prov§d²me opatŚen², kter§ 

zmenġuj² velikost budouc²ch zmŊn klimatu. NejļastŊji jsou spojov§na se sn²ģen²m mnoģstv² GHG vypouġtŊnĨch do 

atmosf®ry. Spadaj² sem hlavnŊ opatŚen² ke sniģov§n² energetick® n§roļnosti nebo vĨroba energie z obnovitelnĨch zdrojŢ. 

¶ Klimatick§ neutralita 

Klimatick® neutrality je dosaģeno sniģov§n²m emis² sklen²kovĨch plynŢ a souļasnŊ kompenzac² veġkerĨch zbĨvaj²c²ch 

emis². T²mto zpŢsobem lze dos§hnout bilanļnŊ nulovĨch emis² (net-zero). Bilance ļistĨch nulovĨch emis² je dosaģena, 

kdyģ je mnoģstv² sklen²kovĨch plynŢ uvolnŊnĨch do atmosf®ry neutralizov§no. Toho lze dos§hnout napŚ²klad sekvestrac² 

uhl²ku, tj. odstranŊn²m uhl²ku z atmosf®ry, nebo pomoc² kompenzaļn²ch opatŚen², kter§ obvykle zahrnuj² podporu projektŢ 

zamŊŚenĨch na klima. Uhl²kov§ neutralita, tedy ļist® nulov® emise uhl²ku, znamen§ dosaģen² rovnov§hy mezi emisemi 

uhl²ku a jejich pohlcov§n²m z atmosf®ry do takzvanĨch propadŢ (¼loģiġŠ uhl²ku). 

¶ Dekarbonizace 

Proces sniģov§n² obsahu uhl²ku, zejm®na v energetice a prŢmyslu, s c²lem sn²ģit emise oxidu uhliļit®ho jako hlavn²ho 

sklen²kov®ho plynu. Dekarbonizace je tedy hlavn²m n§strojem pro mitigaci klimatick® zmŊny. 

¶ Obnoviteln® zdroje energie 

Obnoviteln® zdroje energie (OZE) jsou v podm²nk§ch ĻR nefosiln² pŚ²rodn² zdroje energie, tj. energie vody, vŊtru, 

sluneļn²ho z§Śen², pevn® biomasy a bioplynu, energie okoln²ho prostŚed², geoterm§ln² energie a energie kapalnĨch 

biopaliv. PŚ²nos OZE spoļ²v§ pŚedevġ²m v jejich schopnosti sniģovat emise sklen²kovĨch plynŢ a ¼roveŔ zneļiġtŊn², 

zvyġovat bezpeļnost dod§vek energie, posilovat energetickou sobŊstaļnost, podporovat prŢmyslovĨ rozvoj zaloģenĨ na 

znalostech, vytv§Śet pracovn² pŚ²leģitosti tak® v r§mci lok§ln²ch ekonomik. 
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¶ Lok§ln² zdroje energie 

Zdroje energie, kter® se nach§z² na ¼zem² obce a jejich produkce slouģ² pŚev§ģnŊ k z§sobov§n² tohoto ¼zem². Lok§ln² 

zdroje energie mohou sn²ģit potŚebu pŚepravy energie na dlouh® vzd§lenosti a mohou zahrnovat vĨznamn® mnoģstv² 

obnovitelnĨch zdrojŢ. 

¶ Energetick§ bilance 

PŚehled vstupŢ a vĨstupŢ energie v dan®m syst®mu nebo ¼zem² za urļit® obdob². V tomto dokumentu se jedn§ konkr®tnŊ 

o bilanci pro ¼zem² obce za roļn² obdob². Z pohledu bilance nen² dŢleģitĨ ļasovĨ soubŊh dod§vek a spotŚeby energie, 

uvaģuje se pouze souhrn za cel® obdob². 

¶ Energeticky ¼sporn§ opatŚen² 

OpatŚen², jejichģ zaveden²m doch§z² k ¼spoŚe energie. Energetick§ ¼spora je vĨsledkem vyuģit² technologi² a technik, kter® 

sniģuj² mnoģstv² spotŚebovan® energie v dan®m objektu (budovŊ, zaŚ²zen²). UġetŚenou energii urļujeme mŊŚen²m nebo 

odhadem spotŚeby pŚed a po realizaci jednoho ļi v²ce opatŚen².  

¶ Energetick§ ¼ļinnost 

Jde o pomŊr mezi energetickĨmi vstupy a vĨstupy dan®ho procesu, vyj§dŚenĨ v procentech. ZvĨġen² energetick® ¼ļinnosti 

u koneļn®ho uģivatele se dos§hne technologickĨmi ļi ekonomickĨmi zmŊnami nebo v dŢsledku zmŊn v lidsk®m chov§n². 

Hodnota energetick® ¼ļinnosti je vģdy menġ² neģ jedna (menġ² neģ 100 %), neboŠ vģdy doch§z² ke ztr§t§m vstupn² energie. 

EU prosazuje z§sadu Ăenergetick§ ¼ļinnost v prvn² ŚadŊñ.  

¶ Kogenerace 

Kogenerace nebo tak® kombinovan§ vĨroba elektŚiny a tepla (KVET) je energetickĨ proces, pŚi kter®m se souļasnŊ vyr§b² 

elektŚina a tepeln§ energie z jednoho palivov®ho zdroje. Kogenerace je efektivn² zpŢsob vĨroby energie, protoģe 

minimalizuje ztr§ty t²m, ģe vyuģ²v§ teplo, kter® by jinak bylo ztraceno bŊhem vĨroby elektŚiny. 

¶ Distribuļn² sazba 

Jedn§ se o poplatek, kterĨ spotŚebitel® plat² za distribuci elektŚiny ļi plynu. Tato sazba pokrĨv§ n§klady spojen® s provozem 

a ¼drģbou distribuļn² s²tŊ, vļetnŊ transform§torŢ, veden² a dalġ² infrastruktury. DistributoŚi nab²zej² z§kazn²kŢm rŢzn® 

distribuļn² sazby na z§kladŊ charakteru jejich spotŚeby ļi druhu pŚipojenĨch zaŚ²zen².  

¶ Spotov§ cena 

Cena komodity (napŚ. elektŚiny, plynu, ropy) v okamģiku n§kupu nebo prodeje, obvykle na velkoobchodn²m trhu. U elektŚiny 

mŢģe bĨt nab²zeno ¼ļtov§n² spotovĨch cen i koncovĨm z§kazn²kŢm. V tomto pŚ²padŊ se jedn§ vģdy o ceny pro jednotliv® 

hodiny zveŚejnŊn® dopŚedu vģdy na n§sleduj²c² den. 

¶ Komunitn² energetika 

Syst®m produkce a distribuce energie, ve kter®m jsou do provozu pŚ²mo zapojeni jeho ļlenov®, a to jako vĨrobci i jako 

spotŚebitel® energi². Komunitn² energetika mŢģe zahrnovat rŢzn® zdroje energie, od sol§rn²ch panelŢ a vŊtrnĨch turb²n aģ 

po mal® vodn² elektr§rny. Hlavn²m c²lem komunitn² energetiky je pos²len² m²stn² ekonomiky, zvĨġen² energetick® 

sobŊstaļnosti a sn²ģen² dopadŢ na ģivotn² prostŚed². Osoby a organizace, kter® spoleļnŊ provozuj² komunitn² energetiku 

nazĨv§me energetick® spoleļenstv². 

¶ Energetick® spoleļenstv²  

Energetick® spoleļenstv² pŚedstavuj² novĨ zpŢsob, jak lid®, podniky a veŚejn® instituce mohou spoleļnŊ produkovat, 

spravovat a sd²let energii, zejm®na z obnovitelnĨch zdrojŢ. Tato forma organizace umoģŔuje ļlenŢm nejen sn²ģit n§klady 

na energii a zvĨġit jej² efektivn² vyuģit², ale tak® podporovat lok§ln² ekonomickĨ rozvoj a posilovat energetickou nez§vislost. 
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2. Đvod 

M²stn² energetick§ koncepce (ĂMEKñ) je n§vodem, jak optimalizovat spotŚebu, vĨrobu a dod§vky energie na 

¼zem² obce. Podle MEK mŢģe m²stn² samospr§va postupovat pŚi komplexn²m Śeġen² zajiġtŊn² dod§vky 

a spotŚeby energie. Dokument MEK je zpracov§n dle z§vazn®ho Metodick®ho pokynu pro ģadatele o dotaci 

na zpracov§n² m²stn² energetick® koncepce z programu EFEKT.  

 

Z§klad m²stn² energetick® koncepce spoļ²v§ v analĨze souļasn®ho stavu energetick® situace (mj. pŚehled 

vġech lok§ln²ch zdrojŢ energie, zmapov§n² spotŚeby energie, sestaven² energetick® bilance Śeġen®ho ¼zem² 

jako celku) a n§sledn®m zpracov§n² souboru moģnĨch Śeġen². Vyġġ² m²ra detailu je vŊnov§na obecn²mu 

majetku a na dalġ² oblasti, kter® mohou bĨt ovlivnŊny m²stn² samospr§vou. Ze vġech navrģenĨch Śeġen² je 

n§slednŊ sestaven EnergetickĨ akļn² pl§n, kterĨ slouģ² jako pŚ²mĨ podklad pro rozhodov§n² na ¼rovni m²stn² 

samospr§vy a jako z§sob§rna projektŢ vhodnĨch k realizaci. 

 

C²lem MEK je poskytnout obci a vġem jej²m subjektŢm (dom§cnosti, obļan®, podnikatel® ad.) komplexn² 

pohled na cel® ¼zem² ve vġech oblastech, kter® souvis² s energetikou. Poskytnout k tŊmto t®matŢm struļnĨ 

ekonomickĨ vhled a nast²nit souvislosti s ochranou ģivotn²ho prostŚed² a klimatu. MEK nenahrazuje pŚed-

projekļn² pŚ²pravu konkr®tn²ch opatŚen², ale d§v§ pro jejich realizaci syst®movĨ a celostn² pohled na situaci 

v energetice za celou Śeġenou samospr§vu, zasazuje je do ġirġ²ho kontextu a hodnot² jejich vĨznam a pŚ²nos. 

 

Dokument pro analĨzu souļasnosti vyuģ²v§ data z posledn²ch nŊkolika let. EnergetickĨ akļn² pl§n je sestaven 

na obdob² nejbliģġ²ch let, do roku 2030. Pro rok 2030 jsou sestaveny tak® predikce modeluj²c² budouc² vĨvoj. 

Pl§ny jsou ale tvoŚeny s ohledem na oļek§vanĨ vĨvoj v dlouhodob®m horizontu i s pŚihl®dnut²m k pl§nŢm na 

dosaģen² klimatick® neutrality do roku 2050. 

 
Obr§zek 1: Motivace k sestaven² a prov§dŊn² MEK, vlastn² zpracov§n² 
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2.1. Kontext zpracov§v§n² a motivace realizace MEK 

Energii lze povaģovat za z§kladn² k§men modern² spoleļnosti a je hnac² silou ekonomick®ho rŢstu. Poh§n² 

prŢmyslovou vĨrobu, dopravu, technologie, vyt§p² naġe domovy a nap§j² spotŚebiļe, kter® dennŊ vyuģ²v§me. 

SvŊt se d²ky n² globalizoval. Bez neust§l®ho pŚ²sunu dostateļn®ho mnoģstv² energie by naġe ekonomika 

a ģivotn² styl nedos§hly souļasn® ¼rovnŊ a nebylo by ji moģno na n² ani udrģet. Fosiln² paliva, jako uhl², ropa 

a zemn² plyn, hr§la kl²ļovou roli v rozvoji modern² spoleļnosti, avġak jejich neobnovitelnost a negativn² dopady 

na ģivotn² prostŚed² a klima vedly k nutnosti hledat alternativn² zdroje. 

 

Evropa, jako kontinent, na kter®m prŢmyslov§ revoluce zaļala, m§ tyto zdroje z velk® m²ry vyļerpan® a vŊtġinu 

energi² dov§ģ². KromŊ enviroment§ln²ho rozmŊru se tak pŚid§v§ i rozmŊr z§vislosti na regionech s dostatkem 

fosiln²ch paliv (celosvŊtovŊ je jich st§le dostatek). V roce 2021 dov§ģela EU 83 % sv® potŚeby zemn²ho plynu 

a pŚibliģnŊ 95 % ropy. Souļasn§ transformace energetiky je tak motivov§na tak® snahou o zajiġtŊn² 

energetick® bezpeļnosti a nez§vislosti naġeho regionu. 

 

Nejz§vaģnŊjġ²m probl®mem fosiln²ch paliv je vġak mnoģstv² uhl²ku ve formŊ CO2, kterĨ se z nich pŚi spalov§n² 

uvolŔuje do atmosf®ry, kde se hromad² a ovlivŔuj² jej² vlastnosti a chov§n², coģ vede ke dlouhodobĨm zmŊn§m, 

kter® souhrnnŊ nazĨv§me jako glob§ln² zmŊna klimatu. Na klima pŢsob² mnoģstv² rŢznĨch vlivŢ, kter® se 

navz§jem podporuj² nebo neguj². Je vġak prok§z§no, ģe hromadŊn² sklen²kovĨch plynŢ v ļele s CO2 

zpŢsoben® ļlovŊkem m§ dominantn² vliv a jeho dŢsledkem je dnes jiģ i v bŊģn®m ģivotŊ pozorovateln® glob§ln² 

zvĨġen² teploty, kter® celosvŊtovŊ podle IPCC (Mezivl§dn² panel pro zmŊnu klimatu pŚi OSN) dos§hlo jiģ zmŊny 

o 1,07 ÁC. V ĻR je vġak rŢst teploty jeġtŊ rychlejġ², za posledn²ch 60 let zde vzrostla prŢmŊrn§ teplota o v²ce 

neģ 2 ÁC (viz. n§sleduj²c² obr§zek). 

 
Obr§zek 2: PrŢmŊrn§ roļn² teplota v ĻR v letech 1961-2024. Zdroj: www.faktaoklimatu.cz 

http://www.faktaoklimatu.cz/
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S ohledem na prob²haj²c² vĨvoj lze pŚedpokl§dat, ģe se zmŊny nezastav² a v pŚ²ġt²ch 20 letech teplota 

pravdŊpodobnŊ stoupne o dalġ² 1 ÁC. ZmŊna teploty s sebou nav²c nese mnoho jinĨch dŢsledkŢ, v ļele 

s n§rŢstem sucha a ļastŊjġ²m vĨskytem extr®mn²ch klimatickĨch jevŢ, jako jsou napŚ. bouŚky ļi torn§da. 

I zmŊna o nŊkolik stupŔŢ je v§ģnĨm dŢvodem k obav§m. ZmŊny jsou totiģ velmi rychl® a maj² mnoho dŢsledkŢ. 

Jednotliv® sloģky pŚ²rody na nŊ nestaļ² adekv§tnŊ rychle reagovat. Hrozbu tyto zmŊny pŚedstavuj² i pro lidskou 

spoleļnost, kter§ je glob§ln², a i mal® zmŊny mohou naruġit jej² stabilitu a fungov§n². 

 

Mnoģstv² sklen²kovĨch plynŢ v atmosf®Śe st§le kaģdoroļnŊ roste. Dokonce i pŚi postupn®m sniģov§n² vyuģit² 

fosiln²ch paliv jejich celkov® mnoģstv² st§le narŢst§, protoģe vŊtġina jich v atmosf®Śe zŢst§v§ dlouhodobŊ. Pro 

jak®koliv sn²ģen² dŢsledkŢ klimatick® zmŊny proto mus²me jednat co nejakutnŊji a omezit vyuģit² fosiln²ch paliv 

nejrychleji, jak je to moģn®. 

 

CelospoleļenskĨ tlak na promŊnu energetiky se jiģ projevuje na mnoha ¼rovn²ch. Evropa, stejnŊ jako byla 

v minulosti l²drem v rozvoji vyuģit² fosiln²ch paliv, je dnes l²drem snah o jejich nahrazen². Se svĨmi snahami se 

vġak pŚid§v§ vŊtġina svŊta. Na glob§ln² ¼rovni tvoŚ² politick® z§vazky ke sniģov§n² emis² CO2 PaŚ²ģsk§ dohoda, 

na evropsk® ¼rovni je kl²ļov§ tzv. Zelen§ dohoda pro Evropu (nebo tak® Green Deal). Aktu§ln² c²le platn® do 

roku 2030 jsou v EU stanoveny n§sledovnŊ: 

 

¶ sn²ģen² emis² alespoŔ o 55 % (za celou EU) 

¶ zvĨġen² pod²lu obnovitelnĨch zdrojŢ na 40 % (v sektoru budov je c²l 49 %) 

¶ n§rŢst energetick® ¼ļinnosti o 36 % koneļn® spotŚeby energie a o 39 % spotŚeby prim§rn² energie 

Na ¼rovni Ļesk® republiky v souladu s Politikou ochrany klimatu v Ļesk® republice a Vnitrost§tn²m pl§nem 

ĻR v oblasti energetiky a klimatu jsou c²le stanoveny ve srovn§n² s rokem 2005 takto: 

 

¶ redukce 80 % emis² sklen²kovĨch plynŢ do roku 2050 

¶ sn²ģen² emis² o 43 % do roku 2030 v r§mci syst®mu emisn²ho obchodov§n² ETS 

¶ sn²ģen² emis² o 30 % do roku 2030 v ostatn²ch sektorech (tĨk§ se obc², prim§rnŊ dopravy, budov, 

zemŊdŊlstv², odpadov®ho hospod§Śstv² atd.) 

NŊkter® z§vazky maj² pŚ²mĨ dopad i na m²stn² samospr§vy. Pro veŚejnĨ sektor jako celek v ĻR plat² z§vazek, 

ģe bude meziroļnŊ sniģovat energetickou spotŚebu o 1,7 % a renovovat 3 % veŚejnĨch budov roļnŊ (mŊŚeno 

podlahovou plochou). V tomto ohledu urļuje smŊŚov§n² ĻR tzv. Dlouhodob§ strategie renovac² na podporu 

renovace vnitrost§tn²ho fondu obytnĨch a jinĨch neģ obytnĨch budov, veŚejnĨch i soukromĨch. 

 

M²stn² samospr§vy maj² pŚi pl§nov§n² a prosazov§n² energetick® transformace vĨznamnou roli. Pro m²stn² 

obyvatele a firmy je to nejbliģġ² veŚejn§ instituce a jej² chov§n² pŚi spr§vŊ majetku jim tedy d§v§ silnĨ pŚ²klad 

a vzor. Obec mŢģe uk§zat co vġechno je na dan®m ¼zem² moģn® realizovat a z§roveŔ je schopn§ z²skat 

finanļn² prostŚedky i na rozs§hlejġ² projekty. JeġtŊ dŢleģitŊjġ² je role samospr§vy pŚi koordinaci velkĨch 

projektŢ, do kterĨch mŢģe bĨt zapojeno velk® mnoģstv² rŢznĨch subjektŢ, soukromĨch i veŚejnĨch. Tato role 

nav²c nabĨv§ na vĨznamu s rozvojem rŢznĨch lok§ln²ch a decentr§ln²ch energetickĨch Śeġen². 
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2.2. Jak transformovat energetiku 

Pokud chceme pŚestat vyuģ²vat fosiln² paliva, m§me nŊkolik moģnost². Zdrojem, kterĨ je svou stabilitou 

a vĨkonem fosiln²m zdrojŢm nejbliģġ², ale neprodukuj² sklen²kov® plyny, jsou jadern® elektr§rny. Jedn§ se 

o zdroj, kterĨ teoreticky mŢģe pokrĨt vŊtġinu spotŚeby energie naġ² civilizace. Jeho nevĨhodou jsou enormn² 

investiļn² n§klady pŚi vĨstavbŊ novĨch zdrojŢ a obavy o bezpeļnost, kter® v minulĨch desetilet²ch rozvoj 

novĨch zdrojŢ zpomalily. D§le potŚeba trval®ho skladov§n² vyuģit®ho paliva. 

 

Druhou moģnost² jsou rŢzn® obnoviteln® zdroje energie. Prim§rnŊ se jedn§ o sluneļn² a vŊtrn® elektr§rny. 

Jejich spoleļnou vlastnost² je kol²s§n² vĨkonu v prŢbŊhu ļasu  u sluneļn²ch elektr§ren pravideln® v prŢbŊhu 

dne a noci a bŊhem roļn²ch obdob², u vŊtrnĨch elektr§ren pak vĨznamnŊ nahodilejġ². Tuto niģġ² stabilitu 

dod§vek elektŚiny je potŚeba vyŚeġit, coģ vede k nasazov§n² rŢznĨch decentr§ln²ch Śeġen². ObecnŊ plat², ģe 

pokud je vĨroba elektŚiny ļasovŊ nest§l§, je vĨhodnŊjġ² z n² nejvŊtġ² ļ§st vyuģ²t pŚ²mo v m²stŊ vĨroby (coģ lze 

d§le maximalizovat s vyuģit²m akumulace v bateri²ch), zbylou energii vyuģ²t co nejv²ce lok§lnŊ a teprve 

v nejzazġ²m pŚ²padŊ ji poslat nŊkam d§le, protoģe to zatŊģuje pŚenosovou soustavu. Nav²c je to vĨhodnŊjġ² i 

z pohledu ekonomiky malĨch zdrojŢ. 

 

Z§sadn² pŚinejmenġ²m z kr§tkodob®ho hlediska je tak® sniģov§n² spotŚeby energie a zvyġov§n² energetick® 

¼ļinnosti. Z dlouhodob®ho hlediska na nŊj nelze spol®hat, protoģe civilizace pro svŢj rozvoj potŚebuje dostatek 

levn® energie, v kr§tkodob®m pohledu n§m to vġak pomŢģe sn§ze a rychleji sn²ģit spotŚebu fosiln²ch paliv 

a omezit tak jejich neģ§douc² dopady. 

 

V praxi souvis² sniģov§n² spotŚeby energie zvl§ġtŊ s vĨstavbou a renovac² budov. To zahrnuje zateplen², 

instalaci ¼spornĨch oken a dveŚ², pouģit² modern²ch stavebn²ch materi§lŢ a technologi², jako jsou inteligentn² 

regul§tory tepla a rekuperaļn² syst®my. PŚ²mo na jednotlivĨch budov§ch je vhodn® co nejvyġġ² vyuģit² 

obnovitelnĨch zdrojŢ energie (OZE), jako jsou sol§rn² panely ļi tepeln§ ļerpadla. Sn²ģit spotŚebu energie mŢģe 

tak® nasazen² energeticky ¼spornĨch spotŚebiļŢ, LED osvŊtlen² ļi chytrĨch termostatŢ. V neposledn² ŚadŊ 

tak® zmŊna chov§n² a zvykŢ ohlednŊ vyt§pŊn², vŊtr§n² a podobnŊ. 

  

S decentralizac² energetiky ¼zce souvisej² komunitn² energetick® projekty, kde si m²stn² komunity, zahrnuj²c² 

obvykle mnoģstv² rŢznĨch subjektŢ ze soukrom® i veŚejn® sf®ry, samy vyr§bŊj² energii tak, aby co nejl®pe 

pokryla jejich spoleļnou popt§vku. C²lem je opŊt minimalizovat pŚetoky nevyuģit® energie do nadŚazen® s²tŊ 

a zlepġit ekonomiku dod§vek energie t²m, ģe si ji ļlenov® komunity budou prod§vat napŚ²mo bez prostŚedn²ka. 

 

S energiemi se obchoduje na energetick®m trhu. To je sloģitĨ syst®m, kterĨ ovlivŔuje nejen samotn® ceny 

energi², ale tak® zpŢsob, jakĨm jsou energie vyr§bŊny, distribuov§ny a spotŚebov§v§ny. Protoģe n§klady na 

energie pŚedstavuj² vĨznamnou poloģku v rozpoļtu m²stn²ch samospr§v.je dŢleģit®, aby jejich pŚedstavitel® 

mŊli o fungov§n² tohoto trhu pŚehled a rozumŊli mu. Velk® mnoģstv² podrobnost² o historick®m vĨvoji 

energetick®ho trhu, faktorech ovlivŔuj²c²ch ceny elektŚiny a plynu, a moģnostech n§kupu energi² se mŢģete 

doļ²st v pŚ²loze ļ. 1. 

 

Existuje ġirok§ paleta dalġ²ch moģnĨch Śeġen², kter§ mohou pŚispŊt k energetick® transformaci. Seznam 

moģnĨch opatŚen² nab²z² tŚeba i zelen§ dohoda pro Evropu, jejich shrnut² zobrazuje n²ģe. 
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Obr§zek 3: Energetick§ unie, Zelen§ dohoda pro Evropu (Green Deal), z§vazky v oblasti pod²lu OZE a energetick® 

¼ļinnosti, vlastn² zpracov§n²   
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3. AnalĨza vĨchoz²ho stavu 

3.1. Popis lokality a energetick® situace 

3.1.1. Z§kladn² pŚehled o obci 

MŊsto Loġtice se nach§z² v severn² ļ§sti Olomouck®ho kraje, je souļ§st² okresu Ġumperk a toku Śeky 

TŚebŢvky, v nadmoŚsk® vĨġce 258 m n. m. Nach§z² se pŚibliģnŊ 30 kilometrŢ severoz§padnŊ od Olomouce a 

cca                    4 kilometry jihoz§padnŊ od ORP Mohelnice. K 1. lednu 2024 mŊlo mŊsto 3025 obyvatel. Jeho 

souļ§st² je ļ§st obce Ģ§dlovice a z§kladn² s²deln² jednotka Vlļice. Loġtice jsou zn§m® svou dlouhou tradic² 

vĨroby olomouckĨch tvarŢģkŢ, kter§ sah§ aģ do 19. stolet². 

 

MŊsto Loġtice bylo zaloģeno jako trhov§ ves ve druh® polovinŊ 13. stolet² na m²stŊ pŢvodn² slovansk® osady. 

Prvn² p²semn§ zm²nka poch§z² z roku 1267, kdy olomouckĨ biskup Bruno ze Schauenburku odkoupil od Petra 

z Loġtic m²stn² popluģ². V roce 1353 byly Loġtice povĨġeny na mŊsto, kde se pravidelnŊ konaly trhy tĨdenn² 

a vĨroļn², coģ podpoŚilo jejich hospod§ŚskĨ rozvoj. Od 15. stolet² je historie mŊsta ¼zce spjata s ģidovskou 

komunitou, kter§ zde sehr§la vĨznamnou roli v kulturn²m a ekonomick®m ģivotŊ. 

 

Katastr m§ vĨmŊru 1200 ha, z toho nejv²ce zab²r§ zemŊdŊlsk§ pŢda 659,68 ha a d§le pak nezemŊdŊlsk§ 

pŢda, lesn² pozemky s vĨmŊrou 313,13 ha. ZastavŊn§ plocha pŚedstavuje 43,47 ha, tedy v²ce neģ 6,5 % z 

celkov® rozlohy ¼zem². Z§stavbu tvoŚ² pŚedevġ²m rodinn® domy typu, ve stŚedu mŊsta jsou pak vŊtġ² mŊstsk® 

domy, ale tak® bytov® a panelov® domy. MŊsto se skl§d§ ze dvou katastr§ln²ch ¼zem² a to Loġtice (686883) 

a Ģ§dlovice (686891) a soused² s Moraviļany na vĨchodŊ, Mohelnice, Đjezd u Mohelnice a L²ġn²ce u 

Mohelnice na severu, Pavlov u Loġtic a Lechovice u Pavlova na z§padŊ a JeŚmaŔ, Podol² u Bouzova, Obectov 

a Palon²n na jihu. 

 

MŊsto Loġtice je aktivnŊ zapojeno do nŊkolika sdruģen² a organizac², kter® podporuj² rozvoj regionu a 

spolupr§ci mezi obcemi. Konkr®tnŊ je ļlenem n§sleduj²c²ch uskupen²: M²stn² akļn² skupina Mohelnicko, kter§ 

se zamŊŚuje na podporu m²stn²ho rozvoje a spolupr§ci mezi obcemi v regionu, d§le je mŊsto ļlenem 

Spoleļenstv² obc² Mikroregion Mohelnicko, jehoģ c²lem je koordinace spoleļnĨch projektŢ a aktivit pro zlepġen² 

kvality ģivota obyvatel. Tato ļlenstv² umoģŔuj² Loġtic²m efektivnŊji spolupracovat s okoln²mi obcemi, z²sk§vat 

informace o dotaļn²ch pŚ²leģitostech a pod²let se na projektech zamŊŚenĨch na rozvoj regionu. MŊsto je tak® 

ļlenem Sdruģen² m²stn²ch samospr§v Ļesk® republiky a Svazu mŊst a obc² Ļesk® republiky, kterĨ poskytuje 

podporu a zastupuje z§jmy mŊst a obc² v legislativn²ch a spr§vn²ch z§leģitostech. 

 

MŊsto nab²z² svĨm obyvatelŢm ġirokou ġk§lu obļansk® vybavenosti, kter® zahrnuje sluģby Czech POINT 

prostŚednictv²m mŊstsk®ho ¼Śadu, knihovnu, ze vzdŊl§vac²ch instituc² pak z§kladn², mateŚskou ġkolu a 

z§kladn² umŊleckou ġkolu. V obci je dostupn§ tak® z§kladn² zdravotn² p®ļe (praktiļt² l®kaŚi, zubn² ordinace, 

l®k§rna), najdeme zde poboļku Ļesk® poġty, restauraļn² zaŚ²zen², ġirokou s²Š obchodŢ (potraviny, drogerie, 

servisy atd.), stejnŊ tak bohat® sportovn² z§zem² jako fotbalov® hŚiġtŊ, tŊlocviļna, skate part, venkovn² baz®n 

ļi dŊtsk§ hŚiġtŊ. 



18  

 
Obr§zek 4: PŚehledov§ mapa mŊsta Loġtice, vlastn² zpracov§n². 

 

Z demografick®ho pohledu zaznamenalo mŊsto n§rŢst obyvatel na konci 70. letech minul®ho stolet², pot® vġak 

aģ do 90. let minul®ho stolet² n§sledoval pokles. Od t®to doby je vĨvoj obyvatelstva v²cem®nŊ konstantn² 

a mŊsto vykazuje stagnaci v poļtu obyvatel. K 1. lednu 2024 mŊlo mŊsto 3025 obyvatel. Hustota zalidnŊn² je 

pŚibliģnŊ 252 obyvatel na kmĮ. Z celkov®ho poļtu obyvatel bylo k 31.12. 2023 14,2 % dŊt² (ve vŊku 0-14 let), 

61,5 % ekonomicky aktivn²ch lid² (ve vŊku 15-64 let) a 24,3 % seniorŢ (ve vŊku 65 a v²ce let), prŢmŊrnĨ vŊk 

dosahoval hodnoty 44,9 let. Pomoc² jednoduch®ho modelu na principu exponenci§ln²ho vyrovn§v§n² byl 

sestaven model pro predikci poļtu obyvatelstva do roku 2040. Model vych§z² z historickĨch zmŊn celkov®ho 

poļtu obyvatelstva, s t²m ģe vŊtġ² v§hu d§v§ vĨvoji v bliģġ² minulosti. Nepoļ²t§ s ģ§dnĨmi vnŊjġ²mi vlivy ani 

mimoŚ§dnĨmi ud§lostmi (napŚ. vĨstavba nov® rezidenļn² ļtvrti, pandemie, odchod ļi pŚ²chod vĨznamn®ho 

zamŊstnavatele v okol²). Odfiltrov§n z vĨpoļtu byl, proto tak® vliv pandemie covidu, kterĨ se projevil poklesem 

obyvatel mezi l®ty 2020 a 2021. HistorickĨ vĨvoj i predikci pro budoucnost ukazuje Obr§zek 5. 
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Obr§zek 5: DemografickĨ vĨvoj v Loġtic²ch (modŚe) a predikce do roku 2040 (oranģovŊ) s vyznaļen²m rozmez², kde by 

se v pŚ²padŊ pokraļov§n² vĨvoje bez neoļek§vanĨch ud§lost² mŊly hodnoty vej²t s pravdŊpodobnost² 80 % (tmavġ² p§s) 

a 95 % (svŊtlejġ² p§s), zdroj dat: ĻSĐ, vlastn² zpracov§n² 

 

Z modelu vĨġe je patrn®, ģe demografickĨ vĨvoj v Loġtic²ch dle souļasn®ho vĨvoje bude m²t sp²ġe dlouhodobŊ 

stagnuj²c² trend. Oļek§vanĨ poļet obyvatel v roce 2030 je 3016 s moģnou odchylkou v horizontu Ñ 7,4 %, 

stejn§ hodnota je vypoļ²t§na tak® pro rok 2040, tady s odchylkou v horizontu Ñ 12 %. Tato metoda vypoļtu 

poskytuje obecnĨ pŚehled o moģn®m vĨvoji, pro strategick® pl§nov§n² by bylo vhodn® vyuģ²t specializovanŊjġ² 

modely. Z§roveŔ je tŚeba vz²t v ¼vahu, ģe nejistota dlouhodob® progn·zy je pomŊrnŊ vysok§, a model tedy 

pŚipouġt² i moģnost rychlejġ²ho poklesu, stagnace nebo naopak opŊtovn®ho rŢstu poļtu obyvatel (napŚ. 

z§sadn² zmŊnou ¼zemn²ho pl§nu a individu§ln² vĨstavby, vĨstavby startovac²ch, soci§ln²ch ļi druģstevn²ch 

bytŢ atd.). 

 

Ekonomick§ situace na trhu pr§ce je v regionu m²rnŊ nepŚ²zniv§. Pod²l nezamŊstnanĨch na ¼zem² okresu 

Ġumperk tvoŚil k 31.12.2024 4,95 %, ve mŊstŊ Loġtice pak 5,59 %, zat²mco na ¼zem² Ļesk® republiky dos§hla 

hodnota 4,10 %. 
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3.1.2. Klimatick® podm²nky 

Obec Loġtice se nach§z² v m²rnŊ tepl® klimatick® oblasti v kontextu Ļeska. Roļn² prŢmŊrn§ teplota je zde 

8,65 ÁC. L®ta jsou tepl§ a pomŊrnŊ vlhk§, zimy chladn® a suġġ². Mnoģstv² sr§ģek odpov²d§ celorepublikov®mu 

prŢmŊru, konkr®tnŊ pro Loġtice je roļn² ¼hrn sr§ģek 588 mm. Nejv²ce sr§ģek spadne v ļervnu a ļervenci, 

nejm®nŊ v ¼noru. Sr§ģky jsou relativnŊ rovnomŊrn® po celĨ rok, ale l®to je nejdeġtivŊjġ² obdob². 

 
Obr§zek 6: Klimadiagram, zn§zorŔuj²c² mnoģstv² sr§ģek a prŢmŊrnou denn² teplotu na ¼zem² Loġtic v letech 1981Ꞌ2010. 

Zdroj dat: CHELSA, vlastn² zpracov§n² 

 

Topn§ sez·na je obvykle v§zan§ na prŢmŊrnou teplotu niģġ² neģ 13 ÁC. Toto obdob² v pŚ²padŊ Loġtic typicky 

nast§v§ zaļ§tkem Ś²jna a konļ² ke konci dubna. Vzhledem k tomu, ģe vyt§pŊn² zde nen² Śeġen® ģ§dnĨm 

centr§ln²m syst®mem, z§leģ² doba vyt§pŊn² vģdy na individu§ln²m nastaven² topnĨch syst®mŢ v jednotlivĨch 

budov§ch a na jejich celkov®m stavu. N§sleduj²c² tabulka ukazuje ¼daje pro otopn® obdob² dle normy 

ĻSN 38 3350. Na z§kladŊ tŊchto hodnot se vypoļ²t§v§ potŚebn§ energie pro vyt§pŊn² v budov§ch pŚi n§vrz²ch 

a projektov§n² budov. Tyto hodnoty slouģ² tak® jako podklad pro PENB a jin® energetick® dokumenty. 

 

 

Tabulka 1: Venkovn² vĨpoļtov§ teplota a otopn§ obdob² dle normy ĻSN 38 3350 (pŚi stŚedn² denn² venkovn² teplotŊ pro 

zaļ§tek a konec otopn®ho obdob² 13 ÁC) 

Venkovn² vĨpoļtov§ teplota a otopn® obdob²  

Pouģit® m²sto mŊŚen²  Ġumperk 

Venkovn² vĨpoļtov§ teplota  -15 

StŚedn² venkovn² teplota za otopn® obdob²  3,5 

Poļet dnŢ otopn®ho obdob²  242 

Zdroj: tzb-info.cz  
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Predikce vĨvoje teploty 

Na ¼zem² obce Loġtice oļek§v§me vĨznamn® zmŊny v bŊģnĨch roļn²ch teplot§ch a objemu sr§ģek. N²ģe 

popsan® analĨzy vych§z² z komplexn²ch klimatickĨch modelŢ Euro-Cordex, kter® se vyuģ²vaj² k pŚedpovŊd²m 

budouc²ho vĨvoje klimatu. Odhady zde uveden® vych§z² z tzv. vyġġ²ho emisn²ho sc®n§Śe (RCP 8,5 ï 

Representative Concentration Pathways), kterĨ pŚedpokl§d§ n§rŢst glob§ln²ch emis² oxidu uhliļit®ho (emisn² 

sc®n§Śe jsou moģn® varianty budouc²ho vĨvoje emis² lidstva). Tento sc®n§Ś je ale v souļasn® dobŊ 

pŚekraļov§n, protoģe lidstvo vypouġt² v²ce sklen²kovĨch plynŢ, neģ se oļek§valo. Proto je n²ģe popsan® 

predikce nutn® br§t jako konzervativn² pŚedpoklad oļek§vatelnĨch zmŊn. Je vġak pravdŊpodobn®, ģe rozsah 

zmŊn bude jeġtŊ vyġġ², zejm®na po roce 2050.  

 

V obci Loġtice dojde do roku 2030 ke zvĨġen² prŢmŊrn® teploty vzduchu zhruba o 0,7 ÁC, do roku 2050 pak 

o 2,0 ÁC. Do roku 2100 lze podle trendu oļek§vat narŢst teploty aģ o 4,2 ÁC. K nejvŊtġ²m vĨkyvŢm, jakoģto i 

k nejvyġġ²mu n§rŢstu prŢmŊrnĨch teplot, bude doch§zet v zimŊ (mezi lety 2020-2100 o v²ce neģ 5,9 ÁC). 

 
Obr§zek 7: Modelovan® roļn² rozloģen² prŢmŊrnĨch teplot v letech 2020-2100 v obci Loġtice. Zdroj: ASITIS, dle EURO-

CORDEX (model MPI ESM LR SMHI RCA4, sc®n§Ś RCP8.5), vlastn² zpracov§n² 
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Obr§zek 8: Modelovan® sez·nn² rozloģen² prŢmŊrnĨch teplot v letech 2020-2100 v obci Loġtice. Zdroj: ASITIS, dle EURO-

CORDEX (model MPI ESM LR SMHI RCA4, sc®n§Ś RCP8.5). 

 

V n§vaznosti na rŢst prŢmŊrn® teploty se bude zvyġovat poļet tropickĨch dnŢ (s teplotou  

nad 30 ÁC). Dle pouģit®ho modelu byly ve vĨchoz²m roce 2020 dva tropick® dny. V roce 2030 je oļek§v§n 

n§rŢst, a to pŚibliģnŊ na pŊt tropickĨch dnŢ. V polovinŊ stolet² lze poļ²tat v prŢmŊru s 11 tropickĨmi dny a ke 

konci stolet² model predikuje aģ 24 tropickĨch dnŢ. Tento n§rŢst se pot® odraz² i v ļastŊjġ²m a delġ²m vĨskytu 

vln horka, kdy jsou extr®mnŊ vysok® teploty nŊkolik dn² aģ tĨdnŢ v kuse. V zimŊ naopak ubyde ledovĨch dn², 

kdy je teplota celĨ den pod 0ÁC. 

 
Obr§zek 9: Poļet tropickĨch dnŢ v letech 2020-2100 v obci Loġtice. Zdroj: ASITIS, dle. EURO-CORDEX (model MPI ESM 

LR SMHI RCA4, sc®n§Ś RCP8.5). 
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V souvislosti se zvyġuj²c² se teplotou v zimn²m obdob² se sn²ģ² poļet dn² se snŊhovou pokrĨvkou a obecnŊ 

ubude mnoģstv² snŊhu, jelikoģ se snŊhov® sr§ģky z ļ§sti transformuj² na sr§ģky deġŠov®. S n§rŢstem teplot 

se zvyġuje i riziko sucha v dobŊ letn²ch mŊs²cŢ, coģ s rostouc²m poļtem vln horka mŢģe vy¼stit ve vyġġ² riziko 

lesn²ch poģ§rŢ.  

 

Model tak® pŚedpov²d§ budouc² vĨvoj sr§ģek. ObecnŊ lze Ś²ct, ģe se bude celkovĨ ¼hrn roļn²ch sr§ģek v obci 

Loġtice zvyġovat v cel®m sledovan®m obdob², a to tempem pŚibliģnŊ 16 mm za 10 let.  N§rŢst sr§ģek 

pravdŊpodobnŊ nebude schopnĨ kompenzovat vĨznamnŊ vyġġ² odpar vody v l®tŊ v dŢsledku vyġġ²ch teplot. 

D²ky tomu bude doch§zet k ļastŊjġ²m obdob²m sucha. Z§roveŔ lze oļek§vat sr§ģkovou rozkol²sanost, tedy 

stŚ²d§n² nŊkolika velmi suchĨch a pot® nŊkolika sr§ģkovŊ vydatnĨch let. KvŢli tomu pak ļastŊji dostav² 

extr®mnŊ vysok® sr§ģky (20-50 mm/den), kter® mohou zpŢsobit pŚ²valov® povodnŊ. 

3.1.3. M²stn² potenci§l sluneļn² energie 

Na katastr mŊsta Loġtice dopad§ v dlouhodob®m roļn²m prŢmŊru 1146,2 kWh/m2 glob§ln²ho sluneļn²ho 

z§Śen² (souhrn pŚ²m®ho a rozptĨlen®ho z§Śen²). Z hlediska ĻR se tak jedn§ o m²rnĨ nadprŢmŊr, viz. n§sleduj²c² 

mapa s vyznaļenĨm katastrem mŊsta Loġtice. 

 

 
Obr§zek 10: PrŢmŊrn® z§Śen² na horizont§ln² rovinu v ĻR s vyznaļenĨm katastrem mŊsta Loġtice,  

zdroj dat: SOLARGIS, vlastn² zpracov§n². 
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Specifick§ roļn² vĨroba 

V katastr§ln²m ¼zem² mŊsta byly na z§kladŊ analĨzy leteckĨch sn²mkŢ identifikov§ny tŚi hlavn² dominantn² 

azimuty, ke kterĨm lze, pŚi urļit® m²Śe zjednoduġen², pŚiŚadit vŊtġinu stŚeġn²ch ploch vhodnĨch pro um²stŊn² 

fotovoltaickĨch elektr§ren. AnalĨza byla provedena pro cel® Śeġen® ¼zem² mŊsta (vļetnŊ z§stavby pro 

bydlen²). Pro tyto tŚi pŚevaģuj²c² azimuty byla n§slednŊ vypoļtena specifick§ roļn² vĨroba v kWh na 1 kWp 

instalovan®ho vĨkonu pŚi sklonu instalovanĨch panelŢ 25Á. Pro srovn§n² je uvedena tak® specifick§ vĨroba 

panelŢ optim§lnŊ um²stŊnĨch pŚ²mo na jih (azimut 180Á) ve sklonu 36Á, tedy do polohy, ve kter® je roļn² 

specifick§ vĨroba nejvyġġ². 

Tabulka 1: Specifick§ roļn² vĨroba [kWh/kWp] pro dominantn² azimuty a sklon panelŢ 25Á (J optim. 36Á). 

Azimut 
J optim. V J  Z 

180Á 125Á 180Á 240Á 

Specifick§ roļn² vĨroba [kWh/kWp] 1078,7 995,2 1063,5 959,4 

Zdroj dat: SOLARGIS, vlastn² zpracov§n². 

 

Specifick§ mŊs²ļn² vĨroba  

N§sleduj²c² graf zobrazuje specifickou vĨrobu po mŊs²c²ch pro vĨġe uveden® azimuty a sklon 25Á, prvn² 

sloupec pŚedstavuje, opŊt pro porovn§n², optim§ln² um²stŊn² panelŢ na jih 180Á a sklon 36Á. V grafu si lze 

povġimnout rozd²lu ve sklonu, kdy niģġ² sklon i mimo ļistĨ jiģn² azimut generuje v letn²ch mŊs²c²ch v²ce energie 

neģ Ăoptim§ln²ñ instalace. Ta naopak vykazuje vyġġ² vĨrobu v ostatn²ch mŊs²c²ch, zvl§ġtŊ v zimn²ch, kdy je 

slunce n²zko nad obzorem. V obdob², kdy je sluneļn²ho svitu m®nŊ n§m takto sklonŊn® panely generuj² vŊtġ² 

vĨnos v pomŊru k instalovan®mu vĨkonu. Avġak u plochĨch nebo pultovĨch stŚech s malĨm sklonem mŢģe bĨt 

vĨhodnŊjġ² osadit plochu panely s malĨm sklonem, napŚ²klad s orientac² vĨchod z§pad ï v tomto pŚ²padŊ je 

sice horġ² vĨnos z instalovan®ho vĨkonu, ale na danou plochu je moģn® osadit i vĨraznŊ vyġġ² instalovanĨ 

vĨkon. Celkov§ produkce takov® instalace je pak vyġġ². 
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Obr§zek 11: Specifick§ mŊs²ļn² vĨroba [kWh/kWp] pro dominantn² azimuty a sklon panelŢ 25Á (Jih.optim 36Á),  

Zdroj dat: SOLARGIS, vlastn² zpracov§n². 

Potenci§l stŚeġn²ch ploch  

Dalġ² detailn² analĨzou ze satelitn²ch a leteckĨch sn²mkŢ bylo urļen² celkov®ho teoretick®ho potenci§lu 

stŚeġn²ch ploch na Śeġen®m ¼zem². Do potenci§lu byly zahrnuty t®mŊŚ vġechny stŚeġn² plochy v katastru. 

Vynech§ny byly pouze stŚechy, kter® se nach§zej² v chr§nŊn® pam§tkov® oblasti ĻR, kostely, kaple nebo 

stŚechy, kter® jsou na prvn² pohled nevhodn® a drobn® plochy (napŚ. jednotliv® pŚ²stŚeġky, pergoly, chatky, 

mal® zahradn² domky, velmi nevhodnŊ tvarovŊ komplikovan® stŚechy s velkĨm poļtem zastiŔuj²c²ch prvkŢ, 

vļetnŊ vegetace). Z t®to analĨzy lze z§roveŔ urļit, jakĨ typ stŚechy v dan® obci pŚevaģuje v pŚilehlĨch 

azimutech. Byly rozliġeny ļtyŚi z§kladn² a nejļastŊjġ² typy stŚech: sedlov§, stanov§, pultov§ a rovn§. StŚechy, 

kter® nejsou na seznamu, jako valbov®, polovalbov®, mansardov® atd., byly pŚiŚazeny typŢm stŚech, kterĨm 

se nejv²ce podobaly. U komplikovanŊjġ²ch stŚech obsahuj²c²ch v²ce tvarŢ byly zahrnuty pouze ļ§sti stŚeġn²ch 

ploch, kam by bylo moģn® instalovat FVE. Vġechny vyuģiteln® stŚeġn² plochy byly rozŚazeny ke skupin§m 

stŚech pŚevaģuj²c² v pŚilehlĨch azimutech. V nŊkterĨch pŚ²padech, zejm®na u pultovĨch stŚech s velmi malĨm 

sklonem, mohou bĨt tyto plochy zpracov§ny jako rovn® stŚechy, a to kvŢli obt²ģn® identifikaci mal®ho sklonu 

z leteckĨch sn²mku. 

Tabulka 2: TeoretickĨ potenci§l instalovan®ho vĨkonu v jednotlivĨch ļ§stech katastr§ln²ho ¼zem² mŊsta Loġtice, 

zdroj dat: Mapy.cz, vlastn² zpracov§n². 

 

2łǎǘ ƳŠǎǘŀ 
LƴǎǘŀƭƻǾŀƴȇ Ǿȇƪƻƴ 

[kWp] 
2łǎǘ ƳŠǎǘŀ 

LƴǎǘŀƭƻǾŀƴȇ Ǿȇƪƻƴ 

[kWp] 

[ƻǑǘƛŎŜ 10 499 ¿łŘƻǾƛŎŜ 932 

  Celkem 11 431 
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Obr§zek 12: TeoretickĨ potenci§l instalovan®ho vĨkonu v jednotlivĨch ļ§stech mŊsta,  

zdroj dat: Mapy.cz, vlastn² zpracov§n². 

 

Tabulka 3: Potenci§l teoretick®ho instalovan®ho vĨkonu jednotlivĨch typŢ stŚech ve mŊstŊ Loġtice. 

Typ stŚechy  
Orientace  

InstalovanĨ 
vĨkon [kWp]  

Pod²l 

 

Vï125Á Jï180Á Zï240Á  Celkem  Celkem   

Sedlov§  2 524 2 086 3 008 7 618 66,6  

Stanov§  137,2 110,9 94,3 342,4 3,0  

Pultov§  205,8 239,8 470,7 916,2 8,0  

Ploch§*  1 277 0 1 277 2 554 22,4  

*U plochĨch stŚech je uvaģov§na konstrukce typu ĂvĨchod ï z§padñ pro zajiġtŊn² vyġġ²ho vĨnosu z plochy. 

Zdroj: Mapy.cz, vlastn² zpracov§n². 

 

CelkovĨ stŚeġn² potenci§l Śeġen®ho ¼zem² byl pŚehlednŊ zpracov§n do nŊkolika tabulek a grafŢ. Tabulka 2 

spolu s grafem (obr§zek 12) ukazuje stŚeġn² potenci§l instalovan®ho vĨkonu v jednotlivĨch ļ§stech mŊsta a 

zobrazuje teoreticky moģnĨ celkovĨ instalovanĨ vĨkon v Śeġen®m ¼zem². Tabulka 3 zn§zorŔuje procentu§ln² 

zastoupen² vġech stŚech ve mŊstŊ a moģnosti instalovan®ho vĨkonu na jednotliv® typy stŚech. Tyto ¼daje jsou 

shrnuty v tabulce 4, kter§ zobrazuje celkovĨ teoretickĨ moģnĨ instalovanĨ potenci§l v danĨch pŚilehlĨch 

azimutech vytvoŚenĨch na m²ru mŊsta, vļetnŊ rozdŊlen² na prŢmyslov® objekty a ostatn² budovy v katastru 

(Rodinn® a bytov® domy, sluģby, veŚejn® budovy). Ploch® stŚechy (viz. tabulka 3) jsou uvaģov§ny s konstrukc² 

ĂvĨchod ï z§padñ zajiġŠuj²c² nejvyġġ² vĨnos z plochy stŚechy. Z§roveŔ je u tŊchto stŚech pŚi realizaci moģnost 

volby jin® konstrukce s t®mŊŚ libovolnou orientac² a volitelnĨm n§klonem. CelkovĨ instalovanĨ vĨkon pak bude 

¼mŊrnŊ niģġ². 
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Tabulka 4: CelkovĨ stŚeġn² potenci§l instalovan®ho vĨkonu v pŚilehlĨch azimutech obce. 

Parametr  
Orientace  

Celkem  Jednotka  
V J Z 

Azimut  125 180 240 - Á  

InstalovanĨ vĨkon  4 144 2 437 4 850 11 431 kWp  

Velikost uģiteļn® stŚeġn² plochy  20 721 12 182 24 250 57 152 m2  

Pod²l: Bydlen², sluģby, veŚejn® 
budovy  

22,8 14,9 20,9 58,5 %  

Pod²l: PrŢmyslov® objekty  13,5 6,4 21,6 41,5 %  

Pod²l celkem  36,3 21,3 42,4 100 %  

Zdroj: Mapy.cz, vlastn² zpracov§n². 

 

SamotnĨ potenci§l n§m Ś²k§, kolik instalovan®ho vĨkonu v kWp lze teoreticky na stŚeġn² plochy v Śeġen®m 

¼zem² um²stit. Nejsou vġak zohlednŊny dalġ² podm²nky, kter® je nutn® br§t v ¼vahu pro moģnost instalace 

FVE v dan®m m²stŊ (budovŊ) a to pŚedevġ²m dimenze pŚ²pojky budovy, pŚ²padnŊ jej² ¼pln§ absence u 

nŊkterĨch budov (napŚ²klad zemŊdŊlskĨch, skladovĨch). Jedn§ se tedy o technickĨ potenci§l. V r§mci obce 

jako celku pak hlavn²m omezuj²c²m faktorem bude s nejvŊtġ² pravdŊpodobnost² kapacita distribuļn² soustavy 

v dan® lokalitŊ, kter§ je urļena nejen kapacitou m²stn²ch trafostanic, stavu a dimenzi veden², ale i nadŚazenou 

distribuļn²/pŚenosovou soustavou. Tento faktor mŢģe znamenat v nŊkterĨch lokalit§ch znaļn® omezen² 

v moģnostech instalace vĨroben elektŚiny (nejen FVE) s povolenĨmi pŚetoky. V nŊkterĨch lokalit§ch mohou m²t 

probl®my s pŚipojen²m i vĨrobny se zak§zanĨm pŚetokem, zde jsou posledn² variantou FVE v ostrovn²m reģimu, 

oddŊlen® od distribuļn² s²tŊ.  

 

3.1.4. M²stn² potenci§l vŊtrn® energie 

MŊsto Loġtice leģ² na vĨchodn²m okraji Z§bŚeģsk® vrchoviny. Jedn§ se o menġ² mŊsto, jehoģ pomŊrnŊ velk§ 

ļ§st (26 % ¼zem²) pŚev§ģnŊ jiģnŊ a ļ§steļnŊ z§padnŊ od intravil§nu mŊsta je zalesnŊna. Souļ§st² mŊsta jsou 

i vesnice Ģ§dlovice a Vlļice. MŊstem a Vlļicemi prot®k§ vodn² tok TŚebŢvka. Intravil§n mŊsta leģ² v nadmoŚsk® 

vĨġce 258 m n. m. Na katastru mŊsta se nach§z² vĨġkovĨ bod Bradlec (311 m n. m) a u jihovĨchodn² hranice 

mŊsta bezejmennĨ vĨġkovĨ bod s 360 m n. m. Za hranic² katastru se pak na ¼zem² obce Pavlov nach§z² cca 

80 m od z§padn² hranice mŊsta Loġtice vĨġkovĨ bod Horka (374 m n. m.). Na ¼zem² Pavlova nedaleko hranice 

Loġtic se tak® vyskytuje pŚ²rodn² pam§tka Rodlen. Đzem² je zde otevŚeno z§padn²mu vŊtrn®mu proudŊn² 

prŢmŊrn® rychlosti 2,5 m/s. Obr§zek 13 ukazuje mapu rychlosti vŊtru ve vĨġce 100 m nad povrchem, kde je 

moģn® potenci§l Loġtic porovnat v kontextu cel® Ļesk® republiky. 
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Obr§zek 13: Mapa zn§zorŔuj²c² potenci§l vŊtrn® energie napŚ²ļ ĻR s vyznaļenĨm katastrem Loġtic, Zdroj dat: 

GlobalWindAtlas (2022), ĻĐZK, pŚispŊvatel® OpenStreetMap 

 

NapŚ²ļ celĨm katastrem mŢģeme zaznamenat minim§ln² rozd²ly rychlosti vŊtru. Ve vĨġce 150 m nad povrchem 

se prŢmŊrn§ rychlost vŊtru pohybuje mezi 5,1-5,8 m/s, kdy nejvyġġ² rychlost vŊtru lze pozorovat na jihu 

katastru mŊsta v zalesnŊn®m ¼zem². Ve vĨġce 100 m nad povrchem je rychlost niģġ², ovġem rozd²ly napŚ²ļ 

¼zem²m se pohybuj² mezi 4,3-4,8 m/s. S postupem k niģġ²m vĨġk§m pak zaļ²n§ bĨt rychlost ovlivnŊna lok§ln²m 

mikroreli®fem. Ve vĨġce 10 m nad povrchem je prŢmŊrn§ rychlost na ¼zem² obce vģdy mezi 2,4 ï 2,8 m/s. 

 

VĨstavbu vŊtrn® elektr§rny mŢģe limitovat mnoho omezen². V prv® ŚadŊ zde patŚ² ochrana pŚ²rody, pŚ²padnŊ 

krajinn®ho r§zu (CHKO, pŚ²rodn² rezervace, pŚ²rodn² parky). Konkr®tnŊ na ¼zem² Loġtic se chr§nŊn§ ¼zem² 

nenach§zej². Dalġ² podstatnou limitaci vĨstavby vŊtrnĨch elektr§ren tvoŚ² normy reguluj²c² mnoģstv² hluku 

dopadaj²c²ho na obytn® budovy. Z toho dŢvodu by VtE mŊly bĨt stavŊny v urļit® vzd§lenosti od obytnĨch 

budov. Za zcela bezpeļnou se v tomto ohledu povaģuje vzd§lenost cca 1 km od obydl² (coģ na ¼zem² mŊsta 

bohuģel nesplŔuje ģ§dn§ ļ§st katastru), nicm®nŊ v z§vislosti na m²stn²ch podm²nk§ch a typu elektr§rny to 

mŢģe bĨt i mnohem m®nŊ. VĨstavba mŢģe bĨt d§le limitov§na rŢznĨmi ochrannĨmi p§smy, kter® urļuj² 

maxim§ln² pŚ²pustnou vĨġku staveb, napŚ. ochrann§ p§sma letiġŠ ļi arm§dou vytyļen§ ochrann§ p§sma. Na 

¼zem² mŊsta Loġtice se tato omezen² nenach§z². Dle souļasnĨch pŚedpisŢ tak® nen² moģn® stavŊt vŊtrn® 

elektr§rny v zalesnŊn®m ¼zem², coģ limituje pŚedevġ²m jiģn² ļ§st mŊsta u hranice s obc² Bouzov.  

 

VŊtrnĨ potenci§l a nŊkter§ vĨznamn§ omezen² vĨstavby na ¼zem² Loġtic ukazuje obr§zek 14. Mapa ukazuje 

vyġrafovan® ¼zem², kter® je vzd§leno m®nŊ neģ 1 km od nejbliģġ² obytn® budovy. Jak lze vidŊt, cel® ¼zem² 

mŊsta se nach§z² ve vzd§lenosti m®nŊ neģ 1 km od obytnĨch budov. Nicm®nŊ pro nŊkter® projekty lze tuto 

vzd§lenost zmenġit i na m®nŊ, neģ 500 m  dŢleģit® je vģdy posouzen² hlukovĨch parametrŢ na konkr®tn²m 

m²stŊ. 
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Obr§zek 14: Zn§zornŊn² potenci§ln²ch m²st pro vĨstavbu VtE na ¼zem² Loġtic, 

zdroj dat: GlobalWindAtlas (2022), ĻĐZK, pŚispŊvatel® OpenStreetMap 

 

 

Pro podrobnŊjġ² analĨzu byly d§le vybr§ny dvŊ lokality na katastru Loġtic (viz Tabulka 5). Nejv²ce vyhovuj²c² 

lokalitou z hlediska nejvyġġ² rychlosti vŊtru by teoreticky byla lokalita u jiģn² hranice mŊsta. Bohuģel se vġak 

jedn§ o zalesnŊn® ¼zem², a proto byla tato lokalita zavrhnuta. Lokalitu 1 pŚedstavuje rovinat§ plocha v bl²zkosti 

severn²ho okraje katastru mŊsta. Toto m²sto je cca 600 m vzd§len® od nejbliģġ² obytn® z§stavby, mimo pŚ²rodn² 

park a mimo zalesnŊn® ¼zem². DruhĨm zkoumanĨm m²stem je intravil§n mŊsta, kterĨ je zaj²mavĨ zvl§ġtŊ 

z pohledu potenci§lu v niģġ²ch vĨġk§ch pro moģn® mikrozdroje um²stŊn® na budov§ch. Hodnoty zde jsou tak® 

uģiteļn® pro srovn§n² rozmez² hodnot napŚ²ļ katastrem.  

Tabulka 5: Seznam lokalit s analyzovanĨm vŊtrnĨm potenci§lem 

Ļ²slo 
lokality 

Popis lokality ZemŊpisn§ ġ²Śka ZemŊpisn§ d®lka 

 

1 Severn² okraj mŊsta 49,7565019 16,9269658  

2 Intravil§n mŊsta 49,7452583 16,9285536  

Zdroj: Vlastn² zpracov§n²  
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Na tŊchto vybranĨch lokalit§ch byly provedeny modelov® vĨpoļty simuluj²c²ch vĨrobu elektŚiny v konkr®tn²ch 

typech elektr§ren. Zdrojem pro vĨpoļet byla data z modelu WaSP dostupn®m v r§mci projektu Global Wind 

Atlas, a to pro vĨġku 10 m v kombinaci s modelem lopatkov® elektr§rny o prŢmŊru rotoru 9 m a vĨkonu 15 kW 

(elektr§rna na horn² hranici pro velikost mikrozdrojŢ), pro vĨġku 100 m v kombinaci s modelem elektr§rny 

o prŢmŊru rotoru 90 m a vĨkonu 2 MW  v Ļesku v minulosti ļasto vyuģ²van®, a pro vĨġku 150 m nad povrchem 

v kombinaci s modern² vŊtrnou elektr§rnou o prŢmŊru rotoru 164 m o vĨkonu 8 MW, jejichģ vĨstavba 

v souļasnosti pŚevaģuje. 

 

Obr§zek 15 ukazuje prŢbŊh a vĨsledky vĨpoļtu pro nejvŊtġ² uvaģovanĨ model elektr§rny na lokalitŊ 1. 

U ostatn²ch lokalit a typŢ elektr§ren bylo postupov§no obdobnŊ. Pro konkr®tn² lokalitu vģdy bylo spoļ²t§no 

modelovan® rozloģen² rychlosti vŊtru  tzv. hustota pravdŊpodobnosti pro rychlost vŊtru (jak velkou ļ§st roku 

fouk§ na lokalitŊ jakou rychlost²). Podle vĨkonov® kŚivky konkr®tn² zvaģovan® elektr§rny d§le byla spoļ²t§na 

roļn² vĨroba elektŚiny pro konkr®tn² rychlosti, viz ļerven® sloupce. Jejich souļtem pak lze zjistit celkovou roļn² 

vĨrobu. V praxi se ukazuje, ģe tŊchto teoretickĨch hodnot nelze dos§hnout z dŢvodu kol²s§n² smŊru vŊtru, 

rŢznĨch ztr§t pŚi dod§vk§ch, ļi kvŢli odst§vek elektr§rny. VĨsledn® mnoģstv² vyroben® elektŚiny proto bylo 

upraveno koeficientem 0,75, kterĨ pŚibliģnŊ odpov²d§ re§ln®mu provozu modern²ch vŊtrnĨch elektr§ren 

v Ļesku pŚi srovn§n² s vĨsledky z tohoto modelu (tedy skuteļn§ elektr§rna vyrob² o 25 % m®nŊ elektŚiny neģ 

teoretick§ elektr§rna v ide§ln²ch podm²nk§ch). 

 

NejvŊtġ² zvaģovan§ elektr§rna na lokalitŊ 1 by po zapoļten² koeficientu vyrobila roļnŊ 10 289 MWh, coģ pŚi 

vĨkonu elektr§rny 8 MW znamen§ vyuģit² instalovan®ho vĨkonu 14,7 %. MŢģeme pozorovat, ģe nejļastŊji v²tr 

vane rychlost² 3-5 m/s, pŚi nichģ vġak elektr§rna teprve s n²zkĨm vyuģit²m instalovan®ho vĨkonu zaļ²n§ 

vyr§bŊt. Nejv²c elektŚiny je vyrobeno pŚi rychlosti 9 m/s, kter§ je jeġtŊ pomŊrnŊ ļast§ a elektr§rna pŚi n² m§ jiģ 

urļitĨ vĨkon. Vyġġ² rychlosti pot® jiģ zaļ²naj² bĨt m§lo ļast®. 

 
Obr§zek 15: Zn§zornŊn² rychlosti vŊtru a potenci§ln² vĨroby elektŚiny pro model velk® vŊtrn® elektr§rny v lokalitŊ 1. 

KŚivka zn§zorŔuje hustotu pravdŊpodobnosti pro danou rychlost vŊtru (viz vĨġe). TmavŊ modŚe jsou zn§zornŊny 

rychlosti, za kterĨch elektr§rna mŢģe vyr§bŊt. SvŊtle modŚe jsou zn§zornŊny rychlosti, kdy je v²tr na vĨrobu moc pomalĨ 

nebo kdy je elektr§rna zastavena zלdŢvodu ochrany pŚed poġkozen²m pŚi velkĨch rychlostech. Ļerven® sloupce 

zn§zorŔuj² roļn² souhrn vyroben® elektŚiny vלjednotlivĨch p§smech rychlosti vŊtru. 
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Obr§zek 16 ukazuje potenci§ln² mnoģstv² vyroben® elektŚiny pro vġechny zvaģovan® lokality a velikosti 

elektr§ren. Obr§zek 17 pak pro nŊ ukazuje faktor vyuģit² instalovan®ho vĨkonu. S narŢstaj²c² velikost² rotoru 

rychle roste vĨkon elektr§rny (s druhou mocninou prŢmŊru), proto vŊtġ² elektr§rny mohou vyrobit vĨraznŊ v²ce 

elektŚiny neģ mal® elektr§rny. Faktor vyuģit² je tak® u nejvŊtġ²ch elektr§ren (150 m) nejpŚ²hodnŊjġ², coģ 

odpov²d§ vyġġ²m rychlostem vŊtru ve vyġġ²ch vĨġk§ch. 

 
Obr§zek 16: Potenci§ln² vĨroba na analyzovanĨch vŊtrnĨch elektr§rn§ch 

 

 
Obr§zek 17: Potenci§ln² faktor vyuģit² na analyzovanĨch vŊtrnĨch elektr§rn§ch 

 

Mezi jednotlivĨmi lokalitami se vĨroba i faktor vyuģit² liġ² pomŊrnŊ m§lo v pŚ²padŊ velk® ļi nejvŊtġ² elektr§rny. 

Liġ² se vġak u malĨch elektr§ren. V intravil§nu, kde je moģn® uvaģovat o re§ln® instalaci pouze u velmi malĨch 
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mikrozdrojŢ, je vĨroba mal® elektr§rny neuspokojiv§, vyuģit² instalovan®ho vĨkonu je pouze 2,3 %. V lokalitŊ 1 

pŚedstavuje faktor vyuģit² instalovan®ho vĨkonu 5,3 %, coģ je vyġġ² hodnota neģ v intravil§nu mŊsta, ale ani 

tak nen² dostaļuj²c², a proto vĨstavbu malĨch vŊtrnĨch elektr§ren na ¼zem² mŊsta nedoporuļujeme.  

 

Obec m§ vlastn² meteostanici, vļetnŊ mŊŚen² rychlosti vŊtru v hodinov®m intervalu. MŢģeme tak ovŊŚit vĨrobu 

mikroturb²ny instalovan® pŚ²mo v lokalitŊ na mŊŚen§ data. Pro vĨpoļet byla zvolena vġesmŊrov§ vertik§ln² 

turb²na Dospel Dragon 1500+, kterou je moģn® instalovat pŚ²mo na stŚechu budovy. VĨkonovou kŚivku poskytl 

vĨrobce. VĨpoļet vĨroby byl proveden pro kaģdou hodinu v roce pro roky 2023 a 2024. PrŢmŊrn§ roļn² vĨroba 

na jednu turb²nu v danĨch podm²nk§ch vych§z² na 206 kWh. Do grafu n²ģe byla vynesena prŢmŊrn§ hodinov§ 

vĨroba ve Wh, je vidŊt ģe turb²na s teoretickou hodinovou vĨrobou 1500 Wh pŚi rychlosti vŊtru 23 m/s v r§mci 

roku dos§hne v t®to lokalitŊ maxima pouze cca 350 Wh. Set tŚ² tŊchto turb²n se prod§v§ za cenu cca 350 tis 

Kļ a potenci§lnŊ roļnŊ vyrob² cca 620 kWh, investice tak m§ teoretickou prostou n§vratnost 90 let.  

 

U velkĨch elektr§ren je vzhledem k obrovsk®mu vlivu prŢmŊru rotoru a pomŊrnŊ malĨm rozd²lŢm mezi 

jednotlivĨmi lokalitami vhodn® upŚednostnit vĨstavbu nejvŊtġ² moģn® elektr§rny, pŚ²padnŊ i za cenu vĨbŊru 

m²sta s menġ²m potenci§lem. NejvŊtġ²m omezen²m velikosti elektr§ren je v souļasnosti logistika pŚi jejich 

vĨstavbŊ  lopatky elektr§rny je potŚeba na lokalitu vģdy dopravit vcelku a zajiġtŊn² pŚ²stupu pro 80 m dlouh® 

lopatky je vĨraznŊ sloģitŊjġ² neģ pro 45 m dlouh® lopatky. VĨstavba velmi velk® elektr§rny tak na mnoha 

m²stech logisticky nemus² bĨt vŢbec moģn§.  

 

I kdyģ Lokalita 1 vykazuje lepġ² podm²nky pro vĨrobu elektŚiny z vŊtru neģ Lokalita 2, faktory vyuģit² 

instalovan®ho vĨkonu jsou st§le velmi n²zk®. ObecnŊ se za ekonomicky efektivn² provoz vŊtrn® elektr§rny 

povaģuje faktor vyuģit² nad 25 %, zat²mco zde se i nejvĨkonnŊjġ² turb²na pohybuje pouze kolem 14,7 %. Z 

toho vyplĨv§, ģe vŊtrnĨ potenci§l na ¼zem² Loġtic nen² dostateļnĨ pro efektivn² provoz vŊtrn® elektr§rny. Proto 

vĨstavbu VtE v t®to oblasti nedoporuļujeme, protoģe by nebyla ekonomicky ani energeticky vĨhodn§. 

3.1.5. M²stn² potenci§l vodn² energie 

Vodn² plochy na ¼zem² mŊsta Loġtice zauj²m§ rozlohu 32,92 ha, 21,59 ha, coģ ļin² 2,74 % z celkov® vĨmŊry 

plochy mŊsta. Intravil§nem mŊsta prot®k§ Śeka TŚebŢvka, kter§ pramen² u KŚenova v nadmoŚsk® 

vĨġce 462 m. Tok proch§z² okresem Svitavy v Pardubick®m kraji a okresem Ġumperk v kraji Olomouck®m. 

D®lka TŚebŢvky je 48,3 km a plocha povod² ļin² 584,6 kmĮ. řeka je pravostrannĨm pŚ²tokem Moravy, do kter® 

se vl®v§ vĨchodnŊ od intravil§nu obce Moraviļany. Potok Podhr§dek je levostrannĨ pŚ²tok TŚebŢvky na ¼zem² 

mŊsta. Jde o drobnĨ tok, kterĨ pramen² z§padnŊ od mŊsta u osady Bukovina v nadmoŚsk® vĨġce 500 m. D®lka 

toku je 10,5 km. Na ¼zem² mŊsta Loġtice se nach§z² celkem 8 vodn²ch dŊl. VŊtġina se nach§z² v severo-
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z§padn² ļ§sti katastr§ln²ho ¼zem² mŊsta na toku potoka Podhr§dek. NejvŊtġ² z nich je Ģ§dlovick§ retenļn² 

n§drģ, pod n² se pak nach§z² soustava rybn²kŢ tvoŚ²c² s§dky. DruhĨm nejvŊtġ²m d²lem je n§drģ Fuļ²k. 

Tabulka 6: PŚehled vodn²ch tokŢ na ¼zem² mŊsta Loġtice 

Vodn² tok IDVT 
PrŢtok 

(mį/s) 

TŚebŢvka 10100070 2,61 

Podhr§dek 10191603 -  

 Zdroj: Vlastn² zpracov§n² 

V minulosti se na dan®m ¼zem² nach§zelo nŊkolik vodn²ch mlĨnŢ. Ġlo o HacarŢv mlĨn na adrese U MlĨna 

97/6, dnes mlĨn bez funkļn²ho vodn²ho motoru. OpravenĨ mlĨn, malba na nov® om²tce mlĨna pŚipom²n§ 

mlĨnskou tradici objektu. MlĨn dnes slouģ² k obytnĨm ¼ļelŢm. D§le zde byl tzv. Ģ§dlovickĨ z§meckĨ mlĨn, 

bĨval® ļp. 17 v Ģ§dlovic²ch, kterĨ vġak jiģ dle leteckĨch map na m²stŊ v roce 1937 nest§l. P¿sch M¿hle 

v Ģ§dlovic²ch na bĨval®m ļp. 15, v roce 1953 jiģ neexistuj², dodnes jsou patrn® ter®nn² nerovnosti a zbytky 

budov. Zkomolen²m nŊmeck®ho n§zvu P¿sch M¿hle dalo n§zev rybn²ku nad mlĨnem ï rybn²k Puģmil. 

Posledn²m vodn²m mlĨnem byl tzv. VlļickĨ ļi DolskĨ mlĨn, dnes mal§ vodn² elektr§rna, na adrese ļp. 87/48. 

MlĨn byl postaven v roce 1834, v roce 1930 po z§niku mlyn§Śsk® ģivnosti byl pŚestavŊn na mŊstsk® elektr§rnu 

a patŚil mŊstu Loġtice. Dneġn² Mal§ vodn² elektr§rna (MVE) Loġtice ï Vlļice se nach§z² na toku TŚebŢvky. 

Vodn² elektr§rna vyuģ²v§ sp§d vytvoŚenĨ derivaļn²m kan§lem o d®lce 520 m, kterĨ je veden z jezov® zdrģe. 

Ve strojovnŊ elektr§rny je um²stŊna jedna turb²na, kter§ dosahuje instalovan®ho vĨkonu 75 kW. MVE roļnŊ 

vyrob² prŢmŊrnŊ kolem 0,23 GWh elektrick® energie, coģ staļ² k z§soben² asi 80 dom§cnost². Jez Loġtice ï 

Vlļice je pevnĨ zdŊnĨ jez o vĨġce 1,0 m a d®lce 29 m.  

 

Tabulka 7: Technick® informace k MVE Loġtice ï Vlļice  

MVE Loġtice ï Vlļice 

VĨkon 0,075 MW 

Roļn² vĨroba 0,023 GWh 

Turb²ny 1 

Hltnost turb²n 2,8 m3/s 

Sp§d 2,9 m 

 

V r§mci koncepce byl tak® provŊŚen potenci§l budov§n² dalġ² MVE na ¼zem² obce. TŚebŢvka je vodn² tok, 

kterĨ dlouhodobŊ vykazuje n²zk® prŢtoky a n²zk® stavy hladin, coģ bylo ovŊŚeno na str§nk§ch spr§vce toku 

Povod² Moravy,s.p., a tak® u spr§vce povod² na ¼rovni dispeļinku i pŚ²m® spr§vy toku. PŚi realizaci 

protipovodŔovĨch opatŚen² bylo spr§vcem toku pŚistoupeno na odkoupen² MVE na ulici Tr§vn²k od pŢvodn²ho 

majitele, jej² demolici a ¼pravu pŚ²ļn® stavby na balvanitĨ skluz. Tato situace ani v budoucnu neumoģn² v t®to 

lokalitŊ MVE budovat. Z dŢvodu Ănulov®ñ ekonomiky tehdy pŢvodn² majitel prodal spr§vci toku toto 

vodohospod§Śsk® d²lo. PŚed zah§jen²m krokŢ smŊŚuj²c²ch k budov§n² v korytŊ Śeky je tŚeba vz²t v ¼vahu: 

¶ ekonomiku vĨstavby (n²zkĨ prŢtok i sp§d) 

¶ majetkopr§vn² vztahy, pozemky ve vlastnictv² obce v okol² toku, kde by mŊlo bĨt vodn² d²lo budov§no 

¶ souhlas spr§vce toku (z dŢvodu protipovodŔovĨch opatŚen² pravdŊpodobnŊ nebude vyd§n) 

¶ vodopr§vn² povolen², stavebn² povolen² 

¶ stanovisko org§nu ochrany pŚ²rody ï podm²nky vĨstavby, napŚ. ryb² pŚechod apod., 

¶ stanoviska ostatn²ch ¼ļastn²kŢ ï ryb§Śi, spolky ochrany ģivoļichŢ apod. 
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Co se tĨļe hospodaŚen² s vodou ve mŊstŊ, v are§lu z§kladn² ġkoly byl jiģ realizov§n projekt ĂNakl§d§n² se 

sr§ģkovĨmi vodami v are§lu ZĠ a MĠ Loġticeñ. V r§mci sn²ģen² provozn²ch n§kladŢ pŚi hospodaŚen² s vodou 

je moģn® uvaģovat o navĨġen² kapacity akumulaļn²ch n§drģ² na sbŊr deġŠov® vody z dostupnĨch stŚech. Pak 

lze technicky Śeġit propojen² se st§vaj²c²mi akumulaļn²mi n§drģemi, a t²m doc²lit vyġġ²ho pod²lu ġed® vody na 

celkov® spotŚebŊ objektu, kde je v souļasn® dobŊ tato voda vyuģ²v§na. Nebo tuto novou akumulaci vyuģ²t i 

v jinĨch budov§ch dan®ho ¼zem². Toto technick® opatŚen² bude jiģ finanļnŊ n§roļnŊjġ², jelikoģ se bude muset 

zasahovat do objektŢ, kter® na tento typ rozvodŢ vody nejsou pŚipraveny. Dalġ²m stupnŊm pŚ²pravy je 

vypracov§n² pŚ²sluġn® projektov® dokumentace. 

3.1.6. M²stn² potenci§l geoterm§ln² energie 

Dalġ² energetickĨ potenci§l je geoterm§ln², kdy zdroj energie je teplo z nitra ZemŊ, zemsk®ho j§dra. Energie 

uloģen§ v zemi mŢģe bĨt vyuģita pro vyt§pŊn² budov, vĨrobu elektrick® energie nebo jin® ¼ļely. Tento zdroj 

energie je obnovitelnĨ a ekologickĨ, protoģe nevytv§Ś² emise sklen²kovĨch plynŢ. 

 

Geoterm§ln² energii je moģn® vyuģ²t pro vĨrobu elektŚiny. Tam, kde je k dispozici v dostupn® hloubce horkĨ 

pramen ļi podzemn² zdroj vody, je moģn® vyuģ²t hydroterm§ln² princip elektr§rny (viz. obr§zek n²ģe). 

Z podzem² je vrtem ļerp§na hork§ voda, kter§ se na povrchu s poklesem tlaku mŊn² v p§ru poh§nŊj²c² parn² 

turb²nu a gener§tor. Pro pŚ²m® pouģit² p§ry je vġak potŚeba, aby vodn² zdroj mŊl teplotu vyġġ² neģ 180 ÁC. 

Pokud se vyuģije tepelnĨ vĨmŊn²k s kapalinou s niģġ²m bodem varu, teoreticky se d§ pracovat i s teplotou 73 

ÁC. Đļinnost vĨroby elektŚiny vġak pŚi t®to teplotŊ vĨraznŊ kles§.  

 

N§rodn² akļn² pl§n ĻR pro energii z obnovitelnĨch zdrojŢ s vyuģit²m geoterm§ln² energie pro vĨrobu elektŚiny 

v dlouhodob®m horizontu poļ²t§. Oļek§van® hodnoty vyuģit² tohoto druhu energie jsou vġak obt²ģnŊ 

dosaģiteln® z finanļn²ch dŢvodŢ, v Ļesku nejsou vhodn® vyuģiteln® podzemn² vodn² zdroje. řeġen²m mŢģe 

bĨt technologie vĨroby elektŚiny z tepla suchĨch hornin (HDR, Hot Dry Rock system). Veġker§ voda je do 

syst®mu vh§nŊna vrtem, pŚi prŢtoku mezi vrty podzemn²mi puklinami se ohŚeje a druhĨm vrtem je vytaģena 

vzhŢru. Toto Śeġen² vġak zat²m existuje jen ve f§zi experiment§ln²ch provozŢ, byŠ nŊkter® jsou funkļn². PŚi 

stavbŊ existuje velk® riziko, ģe voda bude nŊkudy unikat a syst®m nebude fungovat, coģ znaļnŊ ztŊģuje 

komerļn² vyuģit². 

 

Jednoduġġ² mŢģe bĨt vyuģit² geoterm§ln² energie pro pŚ²m® z²sk§v§n² tepla. Omezen² jsou v z§sadŊ podobn§ 

jako v pŚ²padŊ vĨroby elektŚiny, ale dostaļuje mnohem niģġ² teplota zemŊ. Staļ² tedy vĨraznŊ niģġ² hloubka. 

Moģnosti vyuģit² se vĨraznŊ zvyġuj² v pŚ²padŊ vyuģit² tepeln®ho ļerpadla. Potom staļ² i velmi malĨ teplotn² 

sp§d, aŠ uģ se jedn§ o velkĨ zdroj (vrt 500 2000 m hlubokĨ) napojenĨ na lok§ln² CZT nebo malĨ vrt (50 150 

m hlubokĨ) pro vyt§pŊn² jedn® budovy (v celkov®m mnoģstv² TĻ je vġak pod²l vyuģ²vaj²c² zemn² vrty velmi 

malĨ). Svisl® vrty je v l®tŊ moģn® efektivnŊ vyuģ²vat i pro pŚ²m® chlazen², coģ je hlavn² vĨhodou oproti jinĨm 

typŢm TĻ. 

 

MŊsto Loġtice se nenach§z² v oblasti s pŚ²znivĨmi geologickĨmi podm²nkami pro vyuģit² geoterm§ln² energie, 

d²ky ļemuģ je zde n²zkĨ geoterm§ln² potenci§l pro vĨrobu elektrick® energie. Teplota j§dra nedosahuje 

v poģadovan® hloubce potŚebnĨch hodnot, n²zkĨ potenci§l je zde pro vyuģit² tepeln®ho vĨmŊn²ku s kapalinou 

s niģġ²m bodem varu, kdy se teoreticky se d§ pracovat i s teplotou 73 ÁC. N²ģe je graficky zn§zornŊna teplota 

zemŊ z§visl§ na hloubce 

 



35  

 
Obr§zek 18: Geoterm§ln² mapa zn§zorŔuj²c² vrstvy tepeln®ho toku (v jednotk§ch mW/m2) napŚ²ļ celou ĻR s 

vyznaļenĨm katastrem mŊsta Loġtice. Zdroj: Mapov§ aplikace Geoterm§ln² potenci§l ĻR, OpenStreetmap, pozn.: Mapa 

zn§zorŔuje tepelnĨ tok ve vrstv§ch od povrchu ZemŊ aģ do hloubek 5 000 metrŢ. 

 

 

 

 
Obr§zek 19: Graf teploty zemŊ v z§vislosti na hloubce pro Loġtice.  

Zdroj dat: Mapov§ aplikace Geoterm§ln² potenci§l ĻR, vlastn² zpracov§n² 
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3.1.7. M²stn² potenci§l biomasy 

Biomasa je organickĨ materi§l biologick®ho pŢvodu slouģ²c² jako obnovitelnĨ zdroj energie, kterĨ vznik§ 

z rostlinnĨch a ģivoļiġnĨch materi§lŢ. Biomasa mŢģe zahrnovat rŢzn® druhy organick®ho materi§lu, jako jsou 

dŚevo, zemŊdŊlsk® zbytky, rostlinn® odpady, zv²Śec² trus nebo biologickĨ odpad. MŢģeme rozliġovat biomasu 

odpadn² (rostlinn® odpady, lesn² odpady, organick® odpady z prŢmyslovĨch vĨrob, odpady z ģivoļiġn® vĨroby, 

komun§ln² organick® odpady) a z§mŊrnŊ pŊstovanou za ¼ļelem z²sk§v§n² energie (lignocelul·zov® ï dŚeviny 

jako vrby, topoly, olġe, obiloviny, travn² porosty; olejnat® ï Śepka, sluneļnice, len, s·ja; ġkrobno-cukernat® ï 

brambory, cukrovka, obilniny, cukrov§ tŚtina, kukuŚice). 

  

TeoretickĨ potenci§l pro c²len® pŊstov§n² biomasy pro energetick® ¼ļely je v Ļesku velmi vysokĨ, ale ¼zemnŊ 

limitovanĨ. V praxi je tak® v kolizi se z§jmy zemŊdŊlstv² a ochrany pŚ²rody. Monokulturn² plant§ģe v jak®koliv 

podobŊ jsou velmi nevhodn® z pohledu biodiverzity. Problematick® je tak® to, ģe velk§ ļ§st druhŢ vhodnĨch 

pro c²len® pŊstov§n² biomasy je nepŢvodn² a mohou v krajn²m pŚ²padŊ zpŢsobit nekontrolovatelnou invazi (viz 

napŚ. pajasan). Rizikem je tak® dalġ² ohroģen² potravinov® sobŊstaļnosti Ļeska. 

 

MŊsto Loġtice se rozkl§d§ na 1 200 ha, z ļehoģ ke konci roku 2024 tvoŚilo 659,7 ha zemŊdŊlskou pŢdu 

(54,98 % z celku). Z jednoho hektaru lze z²skat cca 10 tun (5 aģ 15) such® biomasy roļnŊ, coģ pŚedstavuje 

cca 100ï200 GJ, tj. 28ï56 MWh prim§rn² energie roļnŊ. V teoretick®m extr®mn²m pŚ²padŊ, kdy by byla vyuģita 

vġechna zemŊdŊlsk§ pŢda, lze na posuzovan®m ¼zem² z²skat pŚibliģnŊ 27 707 MWh prim§rn² energie roļnŊ. 

Z§mŊrn® pŊstov§n² biomasy za ¼ļelem z²sk§v§n² energie se tedy nab²z², avġak jak bylo Śeļeno, z pohledu 

zemŊdŊlstv² je probl®mem hlavnŊ rychl§ degradace pŢd (vyļerp§n² ģivin), kter§ je dŢsledkem rychl®ho rŢstu 

typick®ho pro energeticky vyuģiteln® plodiny. C²len® pŊstov§n² energeticky vyuģitelnĨch plodin tedy 

nedoporuļujeme.  

 

Lesn² pozemky zab²raj² rozlohu 313,13 ha, tj. cca 26 % z celkov® rozlohy ¼zem². V roce 2004 byla zaloģena 

spoleļnost Loġtick§ lesn², s.r.o., kter§ je ve 100% vlastnictv² mŊsta Loġtice a m§ na starosti hospodaŚen² 

v les²ch. CelkovŊ dnes hospodaŚ² na cca 600 ha lesn²ch pozemkŢ. VzrostlĨ les v mĨtn²m vŊku pŚedstavuje cca 

400ï500 m3 dŚeva ï kmenŢ, tj. asi 150ï250 tun suġiny v z§vislosti na druhu stromŢ ï smrk 400 kg/m3, buk 

600 kg/m3.  VŊtve, vrġky a dalġ² odpad z tŊģby pŚedstavuje dalġ² 300ï400 m3 hmoty. Zbytek jsou paŚezy a 

koŚenovĨ syst®m. PŚi tŊģbŊ je z jednoho hektaru lesa odvezeno 150ï250 tun suġiny v kmenech, v pŚ²padŊ, ģe 

se zpracov§v§ i ġtŊpka, tak je to dalġ²ch 100ï150 tun. V n§vaznosti na odpad je ¼ļinnou metodou zpracov§n² 

biomasy tak® peletov§n² dŚeva (vstupn² surovinou pro vĨrobu pelet je odpad z dŚevozpracovatelsk®ho 

prŢmyslu jako piliny a odŚezky).  

 

Vlastn² bioodpad jako proŚez§vky z veŚejnĨch prostranstv² pŚi ¼drģbŊ obce, stejnŊ jako bioodpad od obļanŢ je 

sv§ģen na Kompost§rnu NasobŢrky s.r.o., kter§ vznikla v roce 2016 a je souļ§st² recyklaļn²ho stŚediska ZKJD-

TECH s.r.o., vlastn² mŊstsk§ kompost§rna provozov§na spoleļnost² Loġtick§ lesn² s.r.o. byla uzavŚena. 

Obļan® maj² vlastn² kompost®ry. Tento odpad tak nen² aktu§lnŊ na ¼zem² mŊsta nijak energeticky vyuģ²v§n. 

 

Dalġ² moģnost², kter§ se nab²z², je vyuģit² bioplynu v r§mci ļist²rny odpadn²ch vod (ĻOV). Ļist²rna odpadn²ch 

vod v Loġtic²ch je v majetku spoleļnosti Vodohospod§Śsk§ zaŚ²zen² Ġumperk, a.s. (VHZ), provoz je zajiġŠov§n 

spoleļnost² Ġumpersk§ provozn² vodohospod§Śsk§ spoleļnost, a.s. a pŚ²padnou moģnost na vyuģit² bioplynu 

z ļist²rny odpadn²ch vod je tak nutn® vyjednat s vĨġe uvedenĨmi subjekty. Bioplyn je spalov§n 

v kogeneraļn²ch jednotk§ch nebo plynovĨch turb²n§ch za ¼ļelem produkce tepla a elektŚiny, elektŚina je pot® 

pouģita pro vlastn² provoz ĻOV a odpadn² teplo k vyt§pŊn² administrativn²ch budov are§lu, pŚ²padnŊ dalġ²ch 

teplovodem pŚipojenĨch budov. V pŚ²padŊ, ģe nelze vyuģ²t odpadn² teplo v dostateļn® m²Śe, nen² vyuģit² 

bioplynu pŚ²liġ ekonomick®, lze tedy zv§ģit i moģnost doļiġtŊn²/¼pravu surov®ho plynu a jeho vtl§ļen² do 
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plyn§rensk® distribuļn² s²tŊ. T²mto zpŢsobem mŢģeme zajistit urļitou m²ru sobŊstaļnosti a sn²ģit n§klady na 

ļistŊn² odpadn²ch vod. Z§roveŔ doch§z² k signifikantn²mu sn²ģen² emis², kdy metan jakoģto silnĨ sklen²kovĨ 

plyn, kterĨ by jinak unikl do atmosf®ry, je d§le vyuģit a sp§len za vzniku ekvivalentn²ch emis² ze zemn²ho plynu. 

Vznik§ tu tak dvoj² efekt, kdy za prv® sn²ģ²me potŚebu samotn®ho zemn²ho plynu a za druh® emise metanu 

Ănahrad²meñ emisemi CO2 s niģġ²m GWP. 

3.1.8. Shrnut² potenci§lu  

Na ¼zem² mŊsta Loġtice dopad§ roļnŊ v prŢmŊru 1146,2 kWh/mĮ glob§ln²ho sluneļn²ho z§Śen², coģ 

pŚedstavuje m²rnĨ nadprŢmŊr v r§mci ĻR. CelkovĨ teoretickĨ technickĨ potenci§l stŚeġn²ch ploch v katastru 

ļin² 11 431 kWp, pŚiļemģ nejv²ce vĨkonu lze instalovat na sedlov® stŚechy (66,6 %). TechnickĨ potenci§l vġak 

nezohledŔuje omezen² jako je kapacita pŚ²pojek budov ļi kapacita distribuļn² s²tŊ, kter§ mŢģe bĨt hlavn² 

pŚek§ģkou pro realizaci vŊtġ²ch instalac², a to i bez pŚetokŢ 

 

Đzem² mŊsta Loġtice se nach§z² v oblasti s m²rnĨm vŊtrnĨm potenci§lem, kde prŢmŊrn§ rychlost vŊtru ve 

vĨġce 150 m dosahuje 5,1ï5,8 m/s, pŚiļemģ nejvyġġ² hodnoty jsou v zalesnŊn® ļ§sti na jihu mŊsta. KvŢli 

bl²zkosti obytn® z§stavby, zalesnŊnĨm ploch§m a n²zkĨm hodnot§m faktoru vyuģit² instalovan®ho vĨkonu vġak 

nen² ¼zem² vhodn® pro efektivn² provoz vŊtrnĨch elektr§ren. Modelov® vĨpoļty ukazuj², ģe i pŚi pouģit² 

modern²ch velkĨch turb²n je vĨroba elektŚiny n²zk§ a ekonomicky nevĨhodn§. Pro mal® mikrozdroje instalovan® 

na budov§ch je situace jeġtŊ m®nŊ pŚ²zniv§ ï n§vratnost investice dosahuje aģ 90 let. Z tŊchto dŢvodŢ se 

vĨstavba vŊtrnĨch elektr§ren na ¼zem² Loġtic nedoporuļuje. 

 

Vodn² potenci§l mŊsta Loġtice je omezenĨ, aļkoliv ¼zem²m prot®k§ Śeka TŚebŢvka a jej² levostrannĨ pŚ²tok 

Podhr§dek, a nach§z² se zde osm vodn²ch dŊl, vļetnŊ retenļn²ch n§drģ² a soustavy rybn²kŢ. Historicky zde 

fungovalo nŊkolik vodn²ch mlĨnŢ, z nichģ jeden ï ve Vlļic²ch ï byl pŚestavŊn na malou vodn² elektr§rnu (MVE) 

s vĨkonem 75 kW a roļn² vĨrobou 0,23 GWh. Potenci§l pro vĨstavbu dalġ²ch MVE je vġak kvŢli n²zkĨm 

prŢtokŢm a omezen²m ze strany spr§vce toku velmi n²zkĨ, jak dokl§d§ i pŚ²pad zruġen® MVE Tr§vn²k.  

 

Geoterm§ln² potenci§l mŊsta Loġtice je pro vĨrobu elektrick® energie velmi n²zkĨ, neboŠ oblast se nenach§z² 

v geologicky pŚ²zniv® z·nŊ s dostateļnŊ vysokĨmi teplotami v dostupnĨch hloubk§ch. 

 

MŊsto Loġtice m§ stŚednŊ velkĨ teoretickĨ potenci§l vyuģit² biomasy, neboŠ t®mŊŚ 55 % jeho ¼zem² tvoŚ² 

zemŊdŊlsk§ pŢda a 26 % lesn² pozemky, na kterĨch hospodaŚ² mŊstem vlastnŊn§ spoleļnost Loġtick§ lesn², 

s.r.o., kdy potenci§l m§ zpracov§n² dŚevn²ho odpadu z lesn²ho hospodaŚen², napŚ²klad formou pelet. Bioodpad 

ze zelenŊ a dom§cnost² je aktu§lnŊ kompostov§n mimo obec a nen² energeticky vyuģ²v§n. Moģnosti se 

otev²raj² v oblasti bioplynu z ļist²rny odpadn²ch vod, kterou provozuj² extern² subjekty; zde by ġlo vyjednat 

vyuģit² bioplynu v kogeneraci nebo jeho ¼pravu pro vtl§ļen² do plyn§rensk® s²tŊ.  

Tabulka 8: Shrnut² potenci§lu vġech energi² v obci, zdroj: vlastn² zpracov§n² 

Druh energie Potenci§l  

Vodn² N²zkĨ 

VŊtrn§ N²zkĨ 

Sluneļn² NadprŢmŊrnĨ 

Geoterm§ln² N²zkĨ 

Biomasa StŚedn² 
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3.1.9. MŊstskĨ majetek 

MŊsto disponuje budovami ve sv®m majetku ļi pod svoj² spr§vou. Do majetku se tak® zahrnuje s²Š VO, 

pŚ²padn§ zaŚ²zen² technick® infrastruktury pŚ. ĻOV, kanalizace a tak® spoleļnosti s majetkovĨm pod²lem 

mŊsta. 

Budovy 

Budovy mŊsta Loġtice jsou v rŢznĨch technickĨch stavech, v pŚev§ģn® vŊtġinŊ lze konstatovat, ģe proġly ļi 

proch§zej² modernizac², jsou zateplov§ny, je zde prov§dŊna vĨmŊna vĨpln² a o majetek je tak dobŚe star§no. 

 

Na centr§ln² n§mŊst² stoj² historick§ budova radnice s hodinovou vŊģ² postaven§ na konci 16. stolet². Budova 

bŊhem sv® existence proġla nŊkolika ¼pravami, byla provedena vĨmŊna oken, budova nen² zateplena. V zadn² 

ļ§sti bude je jeden n§jemn² byt a technick® prostory. Vedle budovy radnice pak stoj² tak® pomŊrnŊ star§ 

budova, kter§ dnes slouģ² jako poboļka Ļesk® poġty v pŚ²zem², tak bytovĨ dŢm, kde najdeme celkem ļtyŚi 

byty. Tato budova nen² v pŚ²liġ dobr® kondici, nen² zateplena, je zde zastaral® osvŊtlen², projevuje se zde 

vlhkost, venkovn² om²tka na nŊkterĨch ļ§stech opad§v§. 

 

Na ulici Hradsk§ najdeme rozs§hlou budovu MŊstsk®ho kulturn²ho centra Loġtice, jehoģ souļ§st² je tak® 

mŊstsk§ knihovna. Budova byla postavena v roce 1953. NŊkter® ļ§sti budovy proġly renovac², naposledy 

napŚ²klad prostory knihovny, v cel® budovŊ jsou vymŊnŊny plastov§ okna, vŊtġina ļ§sti se nevyuģ²v§ kaģdĨ 

den v tĨdnu, proto se nŊkter® prostory nevyt§pŊj² a sp²ġe se temperuj². 

 

Kousek od kulturn²ho centra najdeme prvn² bytov® domy, kter® patŚ² mŊsto. TŊch m§ mŊsto Loġtice nŊkolik a 

postupnŊ proch§z² renovac², jejich stav je dobrĨ. Na ulici Hradsk® najdeme bytovĨ dŢm postavenĨ v roce 2004 

se tŚemi vchody, kaģdĨ vchod slouģ² pro 11 bytovĨch jednotek. Stav domu je velmi dobrĨ. Dalġ² bytovĨm 

domem je pak bytovĨ dŢm na ulici Moraviļansk§. Ten byl postaven v roce 2018, skl§d§ se ze ļtyŚ bytovĨch 

jednotek a jedn® kancel§Śe, ve kter® s²dl² mŊstsk§ spoleļnost Loġtick§ lesn². BytovĨ dŢm je na okraji mŊsta, 

pŚil®h§ k are§lu sbŊrn®ho dvora a vĨjezdov®ho m²sta Zdravotnick§ z§chrann§ Olomouck®ho kraje. 

 

NejvŊtġ²m mŊstskĨm are§lem je ġkolskĨ are§l. Ten se skl§d§ ze star® a nov® budovy z§kladn² ġkoly, mateŚsk® 

ġkoly, z§kladn² umŊleck® ġkoly, ġkoln² j²delny a tŊlocviļny. V are§lu s²dl² tak ordinace doktorŢ. Tento are§l tak® 

proch§z² postupnou renovac² (zateplen² nov® budovy ZĠ, j²delny a ZUĠ v roce 2015, modernizace kotelny 

nov® budovy ZĠ atd.) a modernizac², kdy zde byly napŚ²klad instalov§ny fotovoltaick® panely ļi projekt 

akumulace deġŠovĨch vod v are§lu ġkoly. 

 

Sv® budovy zde maj² tak® hasiļsk® z§chrann® sbory. PŚ²mo ve mŊsta je pŚ²zemn² zmodernizovan§ budova 

hasiļsk® zbrojnice na ulici S²dliġtŊ, kter§ proġla rekonstrukc², zateplen²m a roce 2020 k budovŊ byla pŚistavŊna 

nov§ ļ§st (gar§ģe a sklady), pl§nuje se tak® pŚ²stavba prvn²ho patra. Ģ§dlovick§ hasiļsk§ zbrojnice, ve kter® 

najdeme i jeden byt, pak ļek§ na svoji rekonstrukci. Budova je ve skoro pŢvodn²m stavu, nen² zateplena, m§ 

pŢvodn² dŚevŊn§ okna, k vyt§pŊn² se vyuģ²vaj² plynov§ podokenn² topidla VAFKY. 

 

MŊstu patŚ² tak® pam§tkovŊ chr§nŊnĨ objekt Ģidovsk® synagogy. Objekt byl postaven v roce 1806, 

rekonstrukc² budova proġla v roce 2011, kdy budova z²skal novou fas§du, byla tak® provedeny opravy podlah 

a budova byla zajiġtŊna proti vlhkosti. Budova se pouze temperuje, prob²haj² zde prohl²dky z§jemcŢ a kulturn² 

ud§losti. 
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Z technick®ho vybaven² m§ mŊsto ve sv®m majetku kromŊ nŊkolika hŚiġŠ tak® venkovn² plaveckĨ are§l a vedle 

stoj²c² are§l skateparku, kterĨ je v plechov® nezateplen§ budovŊ. Na ulici Moraviļansk§ pak najdeme jeġtŊ 

are§l technickĨch sluģeb mŊsta, sbŊrn® m²sto na odpad a tak® mŊstskĨ hŚbitov, jehoģ souļ§st² je i domek 

s bytem. 

Tabulka 9: Seznam budov v majetku obce ļi pod jeho spr§vou 

           N§zev Adresa Đļel/vyuģit² 

1 Radnice n§m. M²ru 66/1 
samospr§va, ordinace, 

kadeŚnice 

2 Kulturn² dŢm   Hradsk§ 380/1 pŚedġkoln² a z§kladn² vzdŊl§n² 

3 Hasiļsk§ zbrojnice Loġtice S²dliġtŊ ev.ļ. 71 hasiļsk§ zbrojnice 

4 
Hasiļsk§ zbrojnice 

Ģ§dlovice Ģ§dlovice 46 
hasiļsk§ zbrojnice + byt 

5 BytovĨ dŢm Hradsk§ 72/2 byty, poboļka Ļesk® poġty 

6 BytovĨ dŢm  Moraviļansk§ 454/27 byty, kancel§Ś 

7 BytovĨ dŢm Hradsk§ 748/12 byty 

8 BytovĨ dŢm Hradsk§ 749/14 byty 

9 BytovĨ dŢm Hradsk§ 750/16 byty 

10 Synagoga Ztracen§ 619/20 c²rkevn² stavba 

11 Z§kladn² ġkola (star§) ul. Komensk®ho 17/10 vzdŊl§vac² zaŚ²zen² 

12 Z§kladn² ġkola (nov§) Moraviļansk§ 674/6 vzdŊl§vac² zaŚ²zen² 

13 TŊlocviļna  Komensk®ho ev.ļ. 63  vzdŊl§vac² a sportovn² zaŚ²zen² 

14 MĠ Tr§vn²k 595/8 vzdŊl§vac² zaŚ²zen² 

15 ZUĠ Tr§vn²k 595/8 vzdŊl§vac² zaŚ²zen² 

16 Ġkoln² j²delna Tr§vn²k 596/2 j²delna 

17 ZUĠ Tr§vn²k 596/2 vzdŊl§vac² zaŚ²zen² 

18 HŚbitov 
Moraviļansk§ parc.ļ. 

469 
technick® zaŚ²zen² 

19 KoupaliġtŊ Ke Koupaliġti ev.ļ. 49 sportovn² zaŚ²zen² 

20 Skate park Ke Koupaliġti ev.ļ. 46 sportovn² zaŚ²zen² 

Zdroj: MŊsto Loġtice 

 

Spoleļnosti s majetkovĨm pod²lem mŊsta 

Mezi spoleļnosti s majetkovĨm pod²lem obce spadaj² vzdŊl§vac² instituce jako je z§kladn² ġkola, mateŚsk§ 

ġkola, z§kladn² umŊleck§ ġkola a d§le pak spoleļnost Loġtick§ lesn², kter§ je ve 100% vlastnictv² mŊsta Loġtice 

a je povŊŚena hospodaŚen²m v mŊstskĨch les²ch. Vġechny tyto organizace s²dl² v budov§ch, kter® patŚ² mŊstu 

Loġtice. 
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Tabulka 10: Seznam spoleļnost² ve vlastnictv² mŊsta 

Seznam spoleļnost² ve vlastnictv² mŊsta  

1 Z§kladn² ġkola Loġtice, okres Ġumperk, pŚ²spŊvkov§ organizace 

Komensk®ho 17/10, 789 83 Loġtice, IĻ 63696355 

2 MateŚsk§ ġkola Loġtice, okres Ġumperk, pŚ²spŊvkov§ organizace 

Tr§vn²k 595/8, 789 83, Loġtice, IĻ 70985219 

3 Z§kladn² umŊleck§ ġkola A. Kaġpara Loġtice okres Ġumperk, pŚ²spŊvkov§ organizace, 

Tr§vn²k 596/2, 789 83 Loġtice, IĻ 65497201 

4 Loġtick§ lesn², s.r.o., Moraviļansk§ 454/27, 78983 Loġtice, IĻ 26831783 

Zdroj: MŊsto Loġtice, vlastn² zpracov§n² 

 

Ostatn² majetek a technologie 

Rozum² se majetek a zaŚ²zen² slouģ²c² k poskytov§n² veŚejnĨch sluģeb obyvatelŢm. Sem patŚ² napŚ²klad 

ļist²rna odpadn²ch vod (ĻOV), kanalizace, sbŊrnĨ dvŢr, vodojem atp. Tento majetek je ve vlastnictv² nebo pod 

spr§vou obce, je udrģov§n a spravov§n m²stn² samospr§vou. 

Tabulka 11: Ostatn² majetek mŊsta 

Objekt Adresa 
SpotŚeba elektŚiny (MWh)  

2021 2022 2023 2024 

1 Stoģ§r Vlļice ul. Vlļice 717/47, Loġtice  2,00 2,00 0,16 1,74 

2 SbŊrnĨ dvŢr ul. Moraviļansk§, parc.ļ. 457/1 20,4 20,9 20,7 16,33 

3 Vod§rna ul. Ke Koupaliġti, parc,ļ, 1348 spuġtŊno 2024 

Zdroj: MŊsto Loġtice, vlastn² zpracov§n² 

 

VeŚejn® osvŊtlen² (VO) 

VeŚejn® osvŊtlen² ve mŊstŊ Loġtice je efektivnŊ rozloģen® a pokrĨv§ jak centr§ln² ļ§st mŊsta, tak jej² okrajov® 

ļ§sti. Centrum mŊsta m§ nejhustġ² s²Š osvŊtlen², zat²mco okrajov® ļ§sti a pŚilehl® oblasti jsou pokryty m®nŊ, 

ale st§le zajiġŠuj² dostateļn® osvŊtlen² hlavn²ch komunikac². MŊsto Loġtice vyuģ²v§ modern² veŚejn® osvŊtlen² 

s pŚev§ģnŊ LED sv²tidly, kter§ zajiġŠuj² ¼spornĨ a efektivn² provoz, pŚisp²vaj² k lepġ² viditelnosti a z§roveŔ sniģuj² 

svŊteln® zneļiġtŊn². Nap§jen² svŊtelnĨch bodŢ je zajiġtŊno pŚev§ģnŊ zemn²m veden²m v kombinaci se 

vzduġnĨm veden²m. 
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Tabulka 12: Detaily RVO a kabel§ģ v obci Loġtice 

RozvadŊļ 
RozvadŊļ  

vĨrobce / materi§l / stav 
Oznaļen² 

Kabel 
 um²stŊn² / druh 

Vzd§lenost 
(m) 

RVO 1 (Olomouck§), 
samostatnŊ stoj²c² 
(jiġtŊn² 63) 

DCK Holoubkov / plast / 
vynikaj²c² 

veden² 25 

zemn² / CYKY 

220 

veden² 26 1034 

veden² 29 611 

veden² 33 1207 

RVO 2 (N§mŊst²), 
zapuġtŊnĨ ve zdi  
(jiġtŊn² 50) 

nezjiġtŊno / plech / 
velmi dobrĨ 

vedeni 37 zemn² / CYKY 1678 

vedeni 38 zemn² / AYKY 531 

RVO 3 (Jeviļsk§), 
samostatnŊ stoj²c² 
(jiġtŊn² 40) 

DCK Holoubkov / plast / 
velmi dobrĨ 

veden² 61 zemn² / CYKY 1007 

veden² 43 zemn² / AYKY 37 

veden² 47 zemn² / AYKY 83 

RVO 4 
(Moraviļansk§), 
samostatnŊ stoj²c² 
(jiġtŊn² 63) 

DCK Holoubkov / plast / 
vynikaj²c² 

veden² 54 

zemn² / CYKY 

45 

veden² 55 235 

veden² 56 254 

RVO 5 (Jiģn²), 
samostatnŊ stoj²c² 
(jiġtŊn² 50) 

nezjiġtŊno / plech / 
dobrĨ 

veden² 34 
zemn² / AYKY 

305 

veden² 35 1427 

RVO 6 (Komensk®ho), 
samostatnŊ stoj²c² 

DCK Holoubkov / plast / 
vynikaj²c² 

veden² 51 
zemn² / AYKY 

22 

veden² 52 645 

RVO 7 (Ģ§dlovice), 
samostatnŊ stoj²c² 
(jiġtŊn² 32) 

DCK Holoubkov / plast / 
velmi dobrĨ 

veden² 7 zemn² / AYKY 2 

veden² 8 vzduġn® / AES 175 

veden² 9 

zemn² / CYKY 

245 

veden² 14 235 

veden² 16 28 

RVO 8 (PeġŠ), 
samostatnŊ stoj²c² v 
zeleni (jiġtŊn² 25) 

ELPLAST / plast / 
vynikaj²c² 

veden² 21 zemn² / CYKY 491 

RVO 9 (Vlļice), 
samostatnŊ stoj²c² v 
zeleni (jiġtŊn² 32) 

DCK Holoubkov / plast / 
velmi dobrĨ 

veden² 3 vzduġn® / AlFe 553 

veden² 4 zemn² / CYKY 2 

veden² 5 
vzduġn® / AlFe 

385 

veden² 6 478 

RVO 10 (Markrabka), 
samostatnŊ stoj²c² v 
zeleni (jiġtŊn² 10) 

DCK Holoubkov / plast / 
velmi dobrĨ 

veden² 1 zemn² / CYKY 118 

Zdroj: Pasport VO mŊsta Loġtice 

 

MŊsto Loġtice disponuje deseti rozvadŊļi veŚejn®ho osvŊtlen² (RVO 1 ï RVO 10), kter® jsou rozm²stŊny po 

rŢznĨch ļ§stech obce. VŊtġina z nich je vyrobena z plastu od spoleļnosti DCK Holoubkov, pŚiļemģ jejich stav 

je hodnocen jako velmi dobrĨ nebo vynikaj²c². Pouze dva rozvadŊļe jsou z plechu, jejich stav je tak® hodnocen 

kladnŊ. Kabel§ģ veŚejn®ho osvŊtlen² je vedena pŚev§ģnŊ zemn²m zpŢsobem, nejļastŊji pomoc² kabelŢ CYKY 

nebo AYKY. Pouze nŊkolik veden² je vzduġnĨch, vyuģ²vaj²c²ch kabely AlFe nebo AES. Tento syst®m zajiġŠuje 

efektivn² nap§jen² veŚejn®ho osvŊtlen², pŚisp²v§ k bezpeļnosti a kvalitn²mu osvŊtlen² m²stn²ch komunikac². 
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Obr§zek 20: RVO 1                  Obr§zek 21: RVO 2                 Obr§zek 22: RVO 3                   Obr§zek 23: RVO 4 

 

 

       
 

Obr§zek 24: RVO 5                   Obr§zek 25: RVO 6                   Obr§zek 26: RVO 7                 Obr§zek 27: RVO 8   

 

 

   

Obr§zek 28: RVO 9          Obr§zek 29: RVO 10  
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Obr§zek 30: Rozm²stŊn² rozvadŊļŢ a kabel§ģ veŚejn®ho osvŊtlen² mŊsta Loġtice, Zdroj: Pasport VO mŊsta Loġtice 

 

Tabulka 13: SpotŚeba elektrick® energie na veŚejn® osvŊtlen² ve mŊstŊ Loġtice, zdroj: mŊsto Loġtice 

N§zev EAN 
SpotŚeba el. energie 

2021 2022 2023 2024 
RVO 1 (ul. Zahradn² 49) 859182400501237696 33,30 MWh 36,60 MWh 33,56 MWh 30,16 MWh 

RVO 2 (n§m. M²ru ļp. 
66/1) 

859182400501237214 49,10 MWh 44,80 MWh 42,19 MWh  -  

RVO 3 (ul. Ke Koupaliġti, 
ļ.p. 633/1) 

859182400501237870 39,30 MWh 35,90 MWh 24,41 MWh 10,62 MWh 

RVO 4 (ul. Moraviļansk§ 
49) 

859182400501237528 25,90 MWh 25,70 MWh 23,72 MWh  -  

RVO 5 (ul. Jiģn², ļp. 34) 859182400501237566 36,50 MWh 33,30 MWh 25,57 MWh 8,46 MWh 

RVO 6 (ul. Komensk®ho) 859182400512257690 - - 3,16 MWh 16,02 MWh 

RVO 7 (Ģ§dlovice, ļp. 38) 859182400501238617 29,90 MWh 28,80 MWh 21,08 MWh 5,28 MWh 

RVO 8 (Ģ§dlovice, ļp. 11) 859182400511766872 4,70 MWh 4,70 MWh 4,44 MWh 4,51 MWh 

RVO 9 (Vlļice, ļ.p. 
493/23) 

859182400501238495 15,00 MWh 14,80 MWh 11,25 MWh 3,28 MWh 

RVO 10 (Vlļice, osada 
Markrabka 49) 

859182400501238549 1,60 MWh 1,00 MWh 0,63 MWh 0,68 MWh 

Celkem energie  235,30 MWh 225,60 MWh 190,01 MWh 79,01 MWh 
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3.1.10. Dom§cnosti 

Ve mŊstŊ Loġtice pŚevl§daj² rodinn® domy nad bytovĨmi domy. Nach§z² se zde celkem 772 rodinnĨch domŢ 

(mohou bĨt i v²cegeneraļn², coģ odpov²d§ v²ce bytŢm v jednom domŊ) a 42 bytovĨch domŢ. Rodinn® domy 

tvoŚ² 93,0 % z celkov®ho poļtu domŢ, bytov® domy tvoŚ² 5,1 % z celkov®ho poļtu domŢ. Pokud budeme br§t 

v potaz pouze obydlen® domy, jedn§ se o 679 rodinnĨch domŢ (92,3 % z celkov®ho poļtu obydlenĨch domŢ) 

a 42 bytovĨch domŢ (5,7 % z celkov®ho poļtu obydlenĨch domŢ).  

Tabulka 14: RozdŊlen² domŢ podle druhu domu a obydlenosti 

Domy Poļet  % 

Domy celkem Rodinn® 772 93,0 % 

z toho Bytov® 42 5,1 % 

  Ostatn² 16 1,9 % 

  Celkem  830 100 % 

Obydlen® domy Rodinn® 679 92,3 % 

z toho  Bytov® 42 5,7 % 

  Ostatn² 15 2,0 % 

  Celkem 736 100 % 

Zdroj dat: ĻSĐ, data k 01/2025, vlastn² zpracov§n² 

 

Z§sadn² informac² jsou pro n§s ¼daje za rodinn® domy, nach§zej²c² se na ¼zem² mŊsta. Aģ 65,1 % z celkovĨch 

obydlenĨch bytŢ tvoŚ² pr§vŊ rodinn® domy.  

Tabulka 15: RozdŊlen² bytŢ podle druhu domu a obydlenosti 

Byty  Poļet % 

Byty celkem V rodinnĨch domech 977 68,5 % 

  V bytovĨch domech 394 27,6 % 

z toho V ostatn²ch budov§ch 55 3,9 % 

  Celkem 1 426 100 % 

Obydlen® byty  V rodinnĨch domech 775 65,1 % 

  V bytovĨch domech 361 30,3 % 

z toho  V ostatn²ch budov§ch 55 4,6 % 

  Celkem 1 191 100 % 

Zdroj dat: ĻSĐ, data k 01/2025, vlastn² zpracov§n² 

 

 

Ve mŊstŊ Loġtice se tedy nach§z² celkem 775 obydlenĨch bytŢ v rodinnĨch domech. V tŊchto bytech zde ģije 

celkem 2 004 osob, coģ pŚedstavuje v prŢmŊru 2,59 osob na jeden byt. Znamen§ to tak®, ģe na ¼zem² mŊsta 

ģije 71,5 % vġech obyvatel v rodinnĨch domech. NejvŊtġ² rozmach vĨstavby domŢ zde prob²hal v letech 1971 

aģ 1980, s celkovĨm poļtem 127 domŢ. DŢvodem mŢģe bĨt kladnĨ migraļn² pŚ²rŢstek ļi proces 

suburbanizace. 
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Obr§zek 31: Obdob² vĨstavby domŢ v obci Loġtice, zdroj dat: SLBD 2021, vlastn² zpracov§n² 

  

Z celkov®ho poļtu 736 obydlenĨch domŢ ve mŊstŊ Loġtice patŚ² 682 domŢ fyzickĨm osob§m. Obec ļi st§t 

vlastn² 8 domŢ, pr§vnick® osoby 12 domŢ a do spoluvlastnictv² vlastn²kŢ bytŢ spad§ 28 domŢ. U jednoho 

domu je kombinace vlastn²kŢ a u pŊti domŢ nebyl zjiġtŊn vlastn²k domu. 

 
Obyvatel® mŊsta ģij² pŚev§ģnŊ v bytech vŊtġ²ch neģ 80 m2. PrŢmŊrn§ celkov§ plocha na jeden byt ļin² 94,9 

m2. RozdŊlen² obydlenĨch bytŢ podle rozlohy se nach§z² v n§sleduj²c² tabulce. 

Tabulka 16: RozdŊlen² obydlenĨch bytŢ podle rozlohy 

Rozloha bytu Poļet bytŢ 

Do 39,9 m2 73 

40-59,9 m2 162 

60-79,9 m2 276 

80-99,9 m2 153 

100-119,9 m2 160 

120-149,9 m2 120 

150 a v²ce m2 164 

NezjiġtŊno  83 

Celkem 1 191 

Zdroj dat: SLBD 2021, data k 01/2025, vlastn² zpracov§n² 

 

Tabulka n²ģe popisuje rozdŊlen² domŢ podle materi§lu nosnĨch zd² domu. PŚev§ģn§ ļ§st domŢ ve mŊstŊ 

Loġtice byla postavena z kamene, cihel a tv§rnic, a to 81,3 % z celku. Z 5,4 % jsou to nep§len® cihly. Ostatn² 

kategorie maj² jiģ velmi mal® zastoupen². 
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Tabulka 17: RozdŊlen² domŢ podle materi§lu nosnĨch zd² domu 

Materi§l nosnĨch zd² domu Poļet domŢ 

K§men, cihly, tv§rnice 598 

StŊnov® panely 26 

DŚevo 20 

Nep§len® cihly 40 

Ostatn² materi§ly a kombinace 22 

NezjiġtŊno 30 

Celkem  736 

Zdroj dat: SLBD 2021, data k 01/2025, vlastn² zpracov§n² 

 

Pro potŚeby m²stn² energetick® koncepce je potŚeba zn§t zpŢsob vyt§pŊn² ve mŊstŊ, pŚipojen² na plyn a hlavn² 

zdroj energie pouģ²vanĨ k vyt§pŊn². Ve mŊstŊ Loġtice je vyuģ²v§n k vyt§pŊn² pŚedevġ²m zemn² plyn. V menġ²m 

zastoupen² se tak® vyuģ²v§ dŚevo, popŚ. dŚevŊn® brikety. 

 

Pro lepġ² pŚehlednost jsou data k hlavn²mu zdroji energie k vyt§pŊn² bytŢ ve mŊstŊ zpracov§na v grafu n²ģe. 

Hlavn² zastoupen² m§ zemn² plyn, a to 56,3 % z celku. 

 

Obr§zek 32: Hlavn² zdroj energie pouģ²vanĨ k vyt§pŊn² v obci Loġtice, zdroj dat: SLBD, 2021, vlastn² zpracov§n² 

 

V z§sadŊ pŚevaģuje zpŢsob vyt§pŊn² ¼stŚedn² s vlastn²m zdrojem (v bytŊ). PomŊrn® zastoupen² m§ tak® 

¼stŚedn² domovn² zpŢsob vyt§pŊn². Ti, kteŚ² vyuģ²vaj² zemn² plyn jako hlavn² zpŢsob vyt§pŊn², jsou pŚipojeni 

z veŚejn® s²tŊ. 
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Tabulka 18: RozdŊlen² bytu podle zpŢsobu vyt§pŊn², pŚipojen² na plyn 

  
Poļet 
bytŢ 

ZpŢsob vyt§pŊn² 

ĐstŚedn² d§lkov® 95 

ĐstŚedn² domovn² 413 

ĐstŚedn² s vlastn²m zdrojem (v 
bytŊ) 

540 

Lok§ln² topidla (kamna) 86 

JinĨ  19 

NezjiġtŊno  38 

 
 

 

ZpŢsob pŚipojen² na plyn 

Z veŚejn® s²tŊ 892 

Z domovn²ho (lok§ln²ho) z§sobn²ku 8 

Pouze plynov® tlakov® lahve 6 

Bez plynu 280 

NezjiġtŊno  5 

Zdroj dat: SLBD 2021, data k 01/2025, vlastn² zpracov§n² 

 

Rozvoj instalace FVE ve mŊstŊ Loġtice 

 

Dle informac² od spoleļnosti ĻEZ je v Loġtic²ch pŚipojeno k s²ti 79 fotovoltaickĨch elektr§ren s celkovĨm 

vĨkonem 722 kW. Programy NZĐ vĨznamnŊ podpoŚily instalace sol§rn²ch panelŢ na rodinnĨch domech, coģ 

vedlo k jejich prudk®mu n§rŢstu. Zejm®na v roce 2022 doġlo k vĨrazn®mu rozmachu FVE, coģ lze pŚiļ²st 

energetick® krizi, kter§ motivovala obyvatele k ¼spor§m a vŊtġ² energetick® sobŊstaļnosti. Tento trend 

pokraļoval i v n§sleduj²c²ch letech, kdy se instalovanĨ vĨkon a kapacita akumul§torŢ st§le zvyġovaly. V n²ģe 

uveden®m grafu jsou zaznamen§ny projekty fotovoltaickĨch elektr§ren v r§mci Nov® zelen® ¼spor§m (NZU). 

 

Obr§zek 33: Graf rozvoje FVE na rodinnĨch domech v r§mci podpoŚenĨch projektŢ NZĐ, zdroj: SFĢP  

 

 

2020-2021 2022 2023 2024

Poļet FVE 9 21 59 76

InstalovanĨ vykon FVE39,46 kWp 118,24 kWp 371,65 kWp 489,59 kWp

Instalovan§ kapacita
akumul§torŢ

66,50 kWp 178,00 kWp 506,74 kWp 638,37 kWp
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3.1.11. Energetick§ infrastruktura 

Elektroenergetika 

MŊsto Loġtice je napojeno na venkovn² veden² VN 22 kV ļ. 53 a m§ vyhovuj²c² stav rozvodŢ elektrick® energie. 

Distribuļn² s²Š je ukonļena v distribuļn²ch, vesmŊs zdŊnĨch a sloupovĨch trafostanic²ch, rozm²stŊnĨch jak na 

obvodu, tak uvnitŚ zastavŊn®ho ¼zem². Distribuļn² s²Š n²zk®ho napŊt² je jiģ ve vŊtġinŊ obce v zemn²m 

kabelov®m veden², v nŊkterĨch ļ§stech bude prob²hat spoleļnŊ s rekonstrukc² veŚejn®ho osvŊtlen² tak® 

kabelizace n²zk®ho napŊt². OdbŊrn§ m²sta jsou napojena samostatnĨmi pŚ²pojkami nebo svody z konzol ļi 

stŚeġn²kŢ. KabelovĨch rozvodŢ NN se vyuģ²v§ k vyveden² vĨkonu z trafostanic, pro nap§jen² odbŊrnĨch m²st 

s vŊtġ²mi n§roky na elektrickou energii a ucelenĨmi odbŊry. Nov§ veden² NN v kompaktnŊ zastavŊn®m ¼zem² 

je navrhov§no Śeġit pŚednostnŊ podzemn²mi kabely. Spolu s rozġiŚov§n²m s²tŊ NN bude Śeġeno i venkovn² 

osvŊtlen² pro nov® lokality pro bydlen². 

 

 

 

Obr§zek 34: PŚehledov§ mapa rozvodŢ el. veden² ve mŊstŊ Loġtice, vlastn² zpracov§n² 










































































































































































































